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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń w budynku A2 Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Samostrzelu im. Ireny Sendlerowej na działce nr 3/15
w Samostrzelu, gmina Sadki.
Zakres opracowania obejmuje zaadaptowanie pomieszczeń w budynku A2 Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego na „pracownię gastronomiczną” z zapleczem i szatnią.
W ramach przebudowy pomieszczeń w budynku A2 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Samostrzelu im. Ireny Sendlerowej na działce nr 3/15
w Samostrzelu, gmina Sadki zaplanowano następujące zmiany:

likwidacja ścianek działowych oraz stolarki drzwiowej;
wykucie otworów drzwiowych w ścianach działowych;
zamurowanie niektórych otworów drzwiowych;
wymurowanie ścianek działowych;
wykucie otworu wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej;
wprawienie nowej stolarki drzwiowej;

Dane ogólne:
Powierzchnia zabudowy - 260,37 m2

Powierzchnia użytkowa parteru budynku - 211,38 m2

Kubatura budynku - ≈ 1708 m3
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

szt.Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych 
okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem 
przewodów o przekroju do 2.5 mm2

KNR 4-03 
1120-01

1
d.1.1

15,000szt.15

szt.Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu 
prądu do 63 A - ilość biegunów 2

KNR 4-03 
1122-01

2
d.1.1

4,000szt.4

szt.Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem 
cylindrycznym nakręcanych

KNR 4-03 
1133-01

3
d.1.1

13,000szt.13

mDemontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego 
lub betonowego

KNR 4-03 
1116-03

4
d.1.1

91,500m18 + 73,5

szt.Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowejKNR 4-02 
0132-01

5
d.1.2

3,000szt.3

szt.Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z 
zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm

KNR 4-02 
0131-01

6
d.1.2

2,000szt.2

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 
mm

KNR 4-02 
0114-01

7
d.1.2

31,520m(1 + 1,92 + 3,17 + 0,76 + 1 + 0,21 + 2,54 + 0,85 + 1 + 1 + 
2,31) * 2

szt.Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 
mm

KNR 4-02 
0233-02

8
d.1.2

3,000szt.3

szt.Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 
100 mm

KNR 4-02 
0233-04

9
d.1.2

2,000szt.2

kpl.Demontaż umywalkiKNR 4-02 
0235-06

10
d.1.2

3,000kpl.3

kpl.Demontaż ustępu z miską fajansowąKNR 4-02 
0235-08

11
d.1.2

2,000kpl.2

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o 
pow.ogrzew.do 2.5 m2

KNR 4-02 
0520-01

12
d.1.2

5,000kpl.5

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
pow.do 2 m2

KNR 4-01 
0354-09

13
d.1.3

10,000szt.10

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
pow.do 2 m2

KNR 4-01 
0354-07

14
d.1.3
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mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych 
w cegle

KNR 4-03 
1001-01

24
d.2.1

6,600m2,6 + 2 + 2

m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejKNR 4-03 
1014-01

25
d.2.1

0,017m3poz.24 * 0,05 * 0,05

mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mmKNR 4-03 
1012-02

26
d.2.1

6,600mpoz.24
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1,000szt.1

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-02

15
d.1.3

7,163m2(0,74 + 0,97 + 0,27 + 0,92) * 2,47

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-03

16
d.1.3

33,252m2(1,03 + 1 + 2,52 + 1,46 + 1,86 + 1,65 + 1,59 + 5,93) * 2,47 
- (2 * 0,85 + 2 * 0,88 + 2 * 0,88 + 2,05 * 0,88 + 2,06 * 0,88)

m2Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z 
betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-06

17
d.1.3

13,918m2(4,85 + 2,11) * 2,47 - (2,06 * 0,89 + 0,96 * 1,5)

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 
1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 
dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0329-03

18
d.1.3

0,339m3(0,03 * 2,1 * 0,27) + (1 * 2,3 * 0,14)

m2Rozebranie posadzek jednolitych 
cementowych,lastrykowych

KNR 4-04 
0504-01

19
d.1.3

44,450m236,92 + 7,53

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grub.do 15 cm

KNR 4-01 
0212-01

20
d.1.3

3,556m3(36,92 + 7,53) * 0,08

m2Rozebranie posadzek z płytek ceramicznychKNR 4-04 
0504-03

21
d.1.3

12,120m24,23 + 7,89

tTransport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze 
do 50 kg samochodem samowyładowczym przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

KNR 4-04 
1106-01

22
d.1.3

19,896t[[(10 * 30 + 1 * 30) + (5 * 30)] + [(7,163 * 0,03) + (33,252 * 
0,06) + (13,918 * 0,15) + 0,339 + (44,45 * 0,03) + 3,556 + 
(12,12 * 0,015)] * 2000] / 1000

tTransport bloków i brył ceglanych i betonowych 
samochodem samowyładowczym przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za 
każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

KNR 4-04 
1106-02

23
d.1.3

19,896t[[(10 * 30 + 1 * 30) + (5 * 30)] + [(7,163 * 0,03) + (33,252 * 
0,06) + (13,918 * 0,15) + 0,339 + (44,45 * 0,03) + 3,556 + 
(12,12 * 0,015)] * 2000] / 1000
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m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-02

27
d.2.1

3,300m2poz.24 * 0,5

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-
20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu nie-beton.

KNR 5-08 
0210-02

28
d.2.1

6,600m6,6

szt.Obudowy o powierzchni do 1.0 m2KNNR 5 
0404-08

29
d.2.1

1,000szt.1

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach FR 303 125A

KNNR 5 
0407-04

30
d.2.1

1,000szt.1

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach P 304 64A

KNNR 5 
0407-04

31
d.2.1

2,000szt.2

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach P 304 25A

KNNR 5 
0407-04

32
d.2.1

1,000szt.1

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10

KNNR 5 
0407-04

33
d.2.1

1,000szt.1

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16

KNNR 5 
0407-04

34
d.2.1

5,000szt.5

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach S 303 B16

KNNR 5 
0407-04

35
d.2.1

5,000szt.5

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach S 303 B50

KNNR 5 
0407-04

36
d.2.1

1,000szt.1

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

37
d.2.1

19,000szt.19

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-02

38
d.2.1

2,000szt.2

szt.Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-04

39
d.2.1

2,000szt.2

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-03

40
d.2.1

2,000szt.2

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-01

41
d.2.1

10,000szt.10
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szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-06

42
d.2.1

2,000szt.2

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2

KNNR 5 
0308-08

43
d.2.1

3,000szt.3

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o 
obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2

KNNR 5 
0308-11

44
d.2.1

1,000szt.1

mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych 
w cegle

KNR 4-03 
1001-01

45
d.2.1

72,500m26,5 + 18 * 1 + 1,16 * 2 + 4,34 * 2 + 8 + 3 * 1 + 6

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-1,5 
mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu nie-beton.

KNR 5-08 
0210-01

46
d.2.1

71,360m19,85 + 7,7 + 9,78 + 3,53 + 10,65 + 10 + 5,45 + 4,4

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-3x2,5 
mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu nie-beton.

KNR 5-08 
0210-01

47
d.2.1

80,280m5,35 + 11,75 + 21,18 + 23,05 + 18,95

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-5x2,5 
mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu nie-beton.

KNR 5-08 
0210-01

48
d.2.1

39,300m18,95 + 20,35

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-5x4,0 
mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu nie-beton.

KNR 5-08 
0210-01

49
d.2.1

26,000m3 + 5 + 7,5 + 3 * 3,5

mRury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

KNR 5-08 
0108-01

50
d.2.1

10,500m3 * 3,5

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-10 
mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu nie-beton.

KNR 5-08 
0210-02

51
d.2.1

12,200m12,2

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, 
końcowych

KNR 5-08 
0504-01

52
d.2.1

5,000szt.5

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, 
przelotowych

KNR 5-08 
0504-02

53
d.2.1

5,000szt.5

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

KNR 4-03 
1202-01

54
d.2.1

6,000pomi
ar.

6

Norma Expert  Wersja: 5.5.400.9  Nr seryjny: 3659
- 6 -



Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

KNR 4-03 
1202-02

55
d.2.1

6,000pomi
ar.

6

mWykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub 
pionowych w elem.z betonu żużlowego

KNR 4-01 
0210-06

56
d.2.2

19,140m7,3 + 2,22 + 1,03 + 0,5 + 3,5 + 0,84 + 3,75

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-03

57
d.2.2

6,500m6,5

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.  
110 mm o połączeniach klejonych

KNR-W 2-15 
0211-08

58
d.2.2

1,000pode
j.

1

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-01

59
d.2.2

16,170m1,03 + 2,3 + 0,8 + 3,5 + 0,74 + 2,8 + 5 * 1

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.  
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-01

60
d.2.2

10,000pode
j.

5 + 5

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
uruchamianym kolanem

KNR-W 2-15 
0230-01

61
d.2.2

2,000kpl.2

kpl.Podłączenie zlewozmywakówKNR-W 2-15 
0230-01 
analogia

62
d.2.2

3,000kpl.3

szt.Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne o 
wymiarach 40x40 cm

KNR-W 2-20 
0116-01

63
d.2.2

1,000szt.1

szt.Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 75-110 mmKNR 2-
15/GEBERIT 

0306-02

64
d.2.2

1,000szt.1

mPróba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 
mm

KNR 2-18 
0804-01

65
d.2.2

17,670m17,67

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0130-02

66
d.2.2

2,000szt.2

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0112-01

67
d.2.2

40,580m(7,23 + 4,4 + 3,66 + 5 * 1) * 2
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szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 
mm

KNR-W 2-15 
0116-01

68
d.2.2

10,000szt.5 * 2

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. 
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-01

69
d.2.2

2,000szt.2

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. 
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-02

70
d.2.2

3,000szt.3

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych 
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15 
0127-03

71
d.2.2

40,580m40,58

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-02

72
d.2.2

40,580m40,58

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. 
do 1600 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

73
d.2.2

2,000szt.2

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. 
do 1600 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

74
d.2.2

1,000szt.1

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0412-02

75
d.2.2

3,000szt.3

mPróby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0406-02

76
d.2.2

3,000m3

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o 
śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 %

KNR-W 2-17 
0114-02

77
d.2.2

5,135m210,22 * (0,16 * 3,14)

szt.Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mmKNR-W 2-17 
0140-01

78
d.2.2

4,000szt.4

szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o 
obw.do 1300 mm

KNR-W 2-17 
0146-01

79
d.2.2

2,000szt.2

szt.Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do 
przewodów o śr.do 200 mm

KNR-W 2-17 
0144-01

80
d.2.2

1,000szt.1

szt.Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie 
do 4000 mm

KNR-W 2-17 
0141-06

81
d.2.2

3,000szt.3
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m3Podkłady betonowe na stropieKNR 2-02 
1101-02

82
d.3

2,223m3(36,92 + 7,53) * 0,05

m2Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni 
czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm

KNR-W 2-02 
0146-01

83
d.3

31,990m2(1,76 + 4,28 + 0,17 + 1,1 + 0,38 + 1,28 + 0,62 + 0,91 + 
0,97 + 2,11 + 0,98) * 2,5 - (2,1 * 1,1 + 2,1 * 1)

m2Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na 
ścianach i słupach

KNR 2-02 
0801-02

84
d.3

63,980m22 * [(1,76 + 4,28 + 0,17 + 1,1 + 0,38 + 1,28 + 0,62 + 0,91 + 
0,97 + 2,11 + 0,98) * 2,5 - (2,1 * 1,1 + 2,1 * 1)]

m2Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt 
gips.

KNR 2-02 
0815-01

85
d.3

63,980m22 * [(1,76 + 4,28 + 0,17 + 1,1 + 0,38 + 1,28 + 0,62 + 0,91 + 
0,97 + 2,11 + 0,98) * 2,5 - (2,1 * 1,1 + 2,1 * 1)]

m2Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i 
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

KNR 4-01 
0711-01

86
d.3

10,000m210

m2Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych 
podłogowych(terakotowych),naklejanych 50x50mm

KNR 2-02 
1104-02

87
d.3

56,570m236,92 + 7,53 + 4,23 + 7,89

mCokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 
100x100mm

KNR 2-02 
1105-03

88
d.3

53,290m18,37 + 16,47 + 18,45

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej 
metodą zwykłą

KNR 2-02 
0829-10

89
d.3

25,000m2(6,58 + 4,28 + 1,28 + 0,36) * 2

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

KNR-W 4-01 
1204-08

90
d.3

149,960m2[(2,43 + 3,18 + 1,78 + 0,12 + 0,91 + 0,35 + 1,25 + 0,08 + 
0,53 + 0,18 + 0,62) * 2,5 - (1,75 * 1,46)] + [(1,06 + 0,19 + 
0,74 + 0,06 + 0,56 + 2,04 + 4,94 + 6,06) * 2,5 - (0,89 * 1,47 
+ 0,88 * 1,44 + 0,91 * 1,44 + 1,76 * 1,45)] + [(0,47 + 2,46 + 
1,77 + 0,92 + 0,42 + 0,29 + 0,27) * 2,5 - (0,94 * 2,04)] + 
[(2,4 + 0,12 + 2,35 + 1,83 + 1,49 + 0,69) * 2,5 - (1 * 2,1)] + 
56,57

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

91
d.3

56,570m256,57

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 
202 1134-02

92
d.3

146,220m2[(2,43 + 3,18 + 1,78 + 0,12 + 0,91 + 0,35 + 1,25 + 0,08 + 
0,53 + 0,18 + 0,62) * 2,5 - (1,75 * 1,46)] + [(1,06 + 0,19 + 
0,74 + 0,06 + 0,56 + 2,04 + 1,65 + 1,28 + 4,28 + 6,58 + 
6,06) * 2,5 - (0,89 * 1,47 + 0,88 * 1,44 + 0,91 * 1,44 + 1,76 
* 1,45 + 1,1 * 2,1)] + [(1,53 + 1,28 + 4,52 + 1,76) * 2,5 - 
(1,1 * 2,1)] + [(0,47 + 2,46 + 2,11 + 1,77 + 0,92 + 0,42 + 
0,29 + 0,27) * 2,5 - (0,94 * 2,04 + 1 * 2,1)] + [(2,11 + 2,4 + 
1,25 * 2 + 0,12 + 2,35 + 1,83 + 1,49 + 0,69) * 2,5 - (1 * 2,1 
+ 1 * 2,1)]
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowychKNNR 2 
1402-03

93
d.3

177,790m2poz.91 + poz.92 - poz.89

szt.Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończoneKNR AT-02 
2059-03 
analogia

94
d.3

3,000szt.3

szt.Drzwi drewniane jednoskrzydłoweKNR 2-22 
0903-01 
analogia

95
d.3

3,000szt.3
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