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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot,
zwigzanych ze zmiana funkcji pomieszczen Milodziezowego Osrodka Wychowawczego
w Samostrzelu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych 1 nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Przedmiarem robot, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepisow
prawa odnosza si¢ do wszystkich obowiazujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i1 innych przepisOw prawa miejscowego, ktore maja zastosowanie przy
realizacji zadania inwestycyjnego, 1 ktorych pewna czg$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe
niezbedne do wykonania robot (w tym ukfad funkcjonalny pomieszczen remontowanych),
projekt organizacji budowy, plansze z zakresem 1 wielkos$cia terenu pod realizacje
poszczegbdlnych odcinkow robot.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Przedmiarem roboti ST

Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub pominie¢ w Przedmiarze
robdt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
w uzgodnieniu i1 przy udziale autora Przedmiaru robot dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z Przedmiarem robot i1 ST. Dane okreslone
w Przedmiarze robot i w ST uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania
robdt Wykonawca bedzie:

a. podeymowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy

b. unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

2) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk i1 drég dojazdowych

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami

—  mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i1 urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach 1
pojazdach. Materialy fatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem
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wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie
ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczgcia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego
1 Inspektora nadzoru. Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innvch przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i1 bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne wymagane
dokumenty.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
1.6. OKkreslenia podstawowe

Aprobata _techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatno$s¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych 1 ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobow budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach
budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci roznia si¢ od
okreslonych we wlasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub
aprobata techniczna, oparty na okreSlonym systemie postgpowania certyfikacyjnego, ktory
powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowana jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy,
ze dany wyr6b, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla Zzycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji 1 wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona Polska
Norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja zgodnosci— o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wilasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga — nie podlegajace obowiazkowej certyfikacji — sa
zgodne z okreslong Polska Norma, aprobata techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wilasciwego organu o pozwoleniu na budowg wraz
z zalaczonym (zatwierdzonym ta sama lub — wyjatkowo — oddzielna decyzja) projektem
budowlanym, rysunkami 1 opisami wykonawczymi shizacymi realizacji obiektu, operatami
geodezyjnymi, opracowaniem (projekty) organizacji budowy, dziennikiem budowy, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennikiem montazu, ksiazka obmiarow, protokotami
odbiordéw czgsciowych 1 koncowych.

Dokumentacja projektowa  — stanowiaca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obejmuje projekt budowlany uzupehiony szczegdélowymi rysunkami wykonawczymi 1 opisami
technicznymi, zawierajacymi okres$lenie rodzaju, zakresu 1 standardu wykonania robot
budowlanych — patrz ,,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksigga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczgtowana przez
wlasciwy organ w sposdb uniemozliwiajacy wymiang stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika
budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym 1 osobach, ktére beda pemi¢ funkcje
techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i
dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz
wszelkich zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla
oceny technicznej prawidlowosci wykonania robot. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy,
bezpieczne przechowywanie go na budowie 1 udostgpnianie osobom uprawnionym do kontroli
budowy oraz dokonywanie zapisdéw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Dziennik montazu — ksiazka o cechach formalnych jak dziennik budowy, stuzaca do zapisow
czynno$ci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czg$ci metoda montazu
z gotowych (prefabrykowanych) elementoéw konstrukcyjnych.

Inwestor _(bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe 1 bgdaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiazkow
inwestora nalezy zorganizowanie i1 kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych
czynnosci w drodze umowy o zastgpstwo inwestycyjne wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie $rodkow finansowych na pokrycie kosztow budowy i1 dokonanie zaplaty za
wykonanie robot budowlanych, dostawy inwestycyjne 1 inne $wiadczenia na rzecz realizacji
inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor _nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastgpczy) upowazniony przez
inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji
inwestycji.

Ksiqzka obmiaru robot — znormalizowana ksiazka do zapisu ( z kopia) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu 1 zaplacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjgtej w umowie o roboty budowlane. Ksiazka
obmiaru jest szczegolnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Zapisow do ksiazki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam
inwestor.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

— powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

— wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,

— glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

— kontrola przestrzegania i1 stosowania przepisoéw prawa budowlanego w trakcie wykonywania

robdt budowlanych i1 utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,
— sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,
— kontrola dziatania organé6w administracji architektoniczno-budowlane;,
— badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzor inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robot
budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesOw inwestora na budowie
1 wykonaniu biezacej kontroli jakosci i1 ilosci wykonanych robot, udziale w sprawdzeniach
1 odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez
inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkoéw oraz ewentualnie rozliczen
materialowych 1 innych $wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na
budowie obiektow budowlanych wyszczeg6lnionych w odpowiednich przepisach, albo w
pozwoleniu na budowg, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar _robdt — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien
by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych 1 zanikajacych, niezaleznie od
tego, czy sa objete przedmiarem robot. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika
budowy do ksiazki obmiaro6w 1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona _srodowiska — dzialanie lub zaniechanie dzialania albo przywrdcenie rownowagi
przyrodniczej przez:

1. racjonalne ksztaltowanie sSrodowiska,

2. racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3. przeciwdzialanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na S$rodowisko, powodujacym
jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru
elementow przyrodniczych,

4. przywracanie do stanu wlasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, a takze dokonywania proéb 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
1 przewoddéw kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ rowniez odbior czgsciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgltoszeniem do odbioru
catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior ,.koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru
budowlanego przez osobe¢ o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
inwestora, ale nie bgdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robot
budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje si¢ spisu
stwierdzonych wad i usterek, z podzialem na:

1. wymagajace usunigcia przed zakonczeniem odbioru,

2. zakwalifikowane jako nie dajace si¢ usuna¢ 1 wymagajace odpowiedniego obnizenia
wartosci danych robdt,

3. wymagajace usuni¢cia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.
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Osoby petniqce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia budowlane, wykonujace dzialalno§¢ zawodowa zwiazana z koniecznos$cia oceny
zjawisk  technicznych lub samodzielnego rozwiazywania zagadnien architektonicznych
1 technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegdInosci dziatalno$¢ obejmujaca:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowanie
nadzoru autorskiego,
2. kierowanie budowa lub innymi rodzajami robot budowlanych,

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoér i kontrole
techniczna wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6. wykonywanie nadzoru budowlanego,

7. rzeczoznawstwo budowlane.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania oraz
okreslajace metody i1 sposoby wykonywania czynnos$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych
cech jakosciowych, glownych parametréw oraz warunkow projektowania, wykonania, badan
1 odbioru wyrobu lub robdt budowlanych.
Przedmiar robot — opracowanie wchodzace w sklad dokumentacji projektowej, zawierajace opis
robot budowlanych w kolenosci technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robdt lub nakladow rzeczowych, numerem katalogu, tablicy 1 kolumny.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci
wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, sposobu wykonania i1 oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegbdlnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zo6lte tlo 1 czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacje
identyfikujace budoweg, inwestora, wykonawcg, kierownika budowy, kierownikéw robot, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta petniacego nadzor autorski, numery telefondw alarmowych 1
okrggowego inspektora pracy.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Usterki — drobne uchybienia w jakos$ci robot 1 wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce
w toku realizacji budowy przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najp6zniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rekojmi
nieprawidlowos$ci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktore
zmniejszaja ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane rowniez ,zalozeniami realizacyjnymi” (ZR),
stanowig zbior informacji 1 wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez
wykonawce. Poza og6lna charakterystyka inwestycji, WRI zawieraja wskazéwki 1 warunki
dotyczace opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji
robdt, w tym szczegdlnie robdt ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.
Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i1 procedura certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okre§lonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i1 Srodowiska.
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2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanvch

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materialow.

2.1. Wymiana ogolne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane musza posiadac:

— oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 .

— certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych obowiazkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawa a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

— Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces wytworczy
czy ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja
powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobata Techniczna.

— Obowiazek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowiacym zalacznik do Rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad
sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spelia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z po6zn. zm.) oraz aktualnie

obowiazujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania rob6t stalych wykonawca przedlozy szczegdtowa informacij¢ o zrédle produkceji, zakupu
lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialdw z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac
te, ktore zostalty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla
wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i1 dostarczenia na Plac Budowy materiatdéw lokalnych. Za ich
lo$¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoltowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania 1 badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materialdéw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek
spetia¢ nastgpujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgedne wsparcie
1 pomoc przez wykonawcg 1 producenta materiatdow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy begdzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materialow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peha
zgodnos¢ tych materialdw z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy ktore posiadaja atesty
oraz urzadzenia z wazna legalizacja, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialdow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawceg z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot z zastosowaniem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaplacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem materialy 1 urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
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2.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ
materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegélowych okreslenie przedmiotu zamdéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robdét.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu zgodnego, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Sprz¢t bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed
uszkodzeniem 1 wplywami atmosferycznymi. Material z rozbiorki moze by¢ przewozony
dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawcg. Odzyskane
materialy przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob
nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materialy w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa

- jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot

- zgodno$¢ robot z przedmiarem, wymaganiami ST 1 SST 1 projektem organizacji robot

- zgodno$¢ wykonywanych robot z poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jezeli wymagaé
bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementow robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostale

Sposob wykonywania robot zawieraja poszczegolne SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasadyv ogdlne

6.1.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot
1 jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$¢ sa okreslone w normach, wytycznych 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

14



Milodziezowy Osrodek Wychowawczy w Samostrzelu OST - czes¢ ogdlna

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zrodla ich wytwarzania, do

pomocy w tym zobowiazany jest Wykonawca i1 producent materialow. Inspektor nadzoru,

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow

1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego.

6.1.3. Certvfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania

Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczego6lnosci:

a)

b)

materialy uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku braku
Polskich Norm europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktory wygra przetarg
musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i1 stosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby speiniajace
wymagania art. 10 ust. 2 1 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego
stosowania. W przypadku materialow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sa
wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materialdw dostarczona do robodt
budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie
okreslaly cechy materialu. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez producenta. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speliaja powyzszych
wymagan beda odrzucane

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wyzej wymienionych nastgpujace

dokumenty:
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad 1 ustalen,
— korespondencja na budowie,
— inne dokumenty 1 opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i1 projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyvstapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
1 urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiaryv i badania w czasie robot

Badania, kontrole 1 pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest
zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w  zakresie
1z odpowiednia czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem 1 ST
w jednostkach zgodnych w przedmiarem, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

7.2. Zasady okresSlania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot 1 materiatow powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia wraz ze sprzgtem pomiarowym, stosowanym w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda
dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych lub
innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa
wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupehlione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji
obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
odbiorom:

1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

k) odbiorowi czgsciowemu,

1) odbiorowi koncowemu,

m) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakrvciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Do odbioru
powinny by¢ przedlozone zaswiadczenia o jakoSci materialow wystawione przez producenta.
Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zalaczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru
robdt nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru Koncowego

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem
Inspektora Nadzoru 1 w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i1 pomiaré6w, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej] z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

— wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjge roboty
poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior po uplvwie okresu gwarancji.

Odbioér po uplywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robdt zwiazanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialtych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i platnosci

Szczegdlowe zasady rozliczania 1 platnosci za wykonane roboty zostana okreslone w umowie
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) 1 Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwiazanych
z poszczegdlnymi rodzajami robot zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro0wno przez wiladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami, a takze przestrzega¢ tych regul i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
20091, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008,
Nr 25, poz.150 z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach 1 preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 22004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr
198, poz. 2042).

— ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997,

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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S.S.T. 1 CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania

gruzu
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacjg robot niezbednych do wykonania:

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej;

- rozkucie otwordéw drzwiowych;

- zerwanie 1 rozebranie posadzek;

- skucie podktadéw betonowych;

- wykucie otworow wentylacyjnych w $cianie zewngtrznej;

- rozebranie $cianek dzialowych;

- demontaz istniejacych podiaczen kanalizacyjnych;

- rozkucie posadzek pod rury kanalizacyjne;

- demontaz przyborow sanitarnych;

- demontaz istniejacych podiaczen wodociagowych;

- demontaz rur wody cieptej 1 zimnej;

- rozkucie posadzek i $cian pod wykonanie instalacji wodociagowej;

- demontaz grzejnikdw zeberkowych;

- demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego;

- demontaz przewodow energetycznych;

- rozkucie bruzd i1 otworéw pod nowe przewody energetyczne i osprzgt instalacyjny;
- wykonanie prac porzadkowych;

- wywoz 1 utylizacja materialow rozbidorkowych.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie
zZ przyjetymi normami, instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi
1 Inspektorowi Nadzoru do =zaakceptowania harmonogram robot oraz wykaz materialow
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 2. Podany
"material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

Materiaty nowe — brak

Materiaty pochodzace z rozbiodrki nalezy poddac ocenie, a zdatne do uzytku zastosowa¢ do remontu
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Do transportu materialdw oraz transportu technologicznego stosowane beda nizej podane srodki
transportowe: samochod samowyladowczy 5 t,

Sposob transportu 1 sklfadowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

rozbiorkowe, porzadkowe i1 zwiazane z utylizacja odpadéw budowlanych, badz ich ponownym
wykorzystaniem.
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5.3. Sprawdzanie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania rozbiodrki nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych
z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.4. Rozbiorka elementéw drewnianych i1 ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwiazania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisOw
BHP. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Przed przystapieniem do wykonywania robot
rozbidorkowych nalezy wykonac:

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia

- wygrodzenie stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie 1 oznaczenie miejsc skladowania gruzu

5.5. Wywéz 1 utylizacja odpadow

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposdb 1 w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Zasady ogolne

Ogoblne zasady kontroli robdt podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé
Z obowiazujacymi przepisami.

6.2. Utylizacja odpadéw

Z utylizacji odpadoéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

— odbior robot zanikajacych
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— odbioér koncowy

8.2. Odbidr robodt zanikajacych

8.2.1. Zasady odbioru rob6t zanikajacych

Ogoblne zasady odbioru robot zanikajacych podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
8.2.2. Dokumenty odbioru robot zanikajacych

Dokumenty odbioru robo6t zanikajacych podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy

Ogoblne zasady odbioru robot koncowych podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 8.
Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jakosci robdt ulegajacych zakryciu sa nastgpujace dane
1 dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy,

— dziennik budowy.

Odbior robodt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci wykonywanych robdt rozbidrkowych z projektem,
Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

10.2. Pozostale dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -cze$¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje,

zeszyt I:
- ,,Poradnik majstra budowlanego™ Arkady, Warszawa 1997

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych 1
rozbiorkowych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 2 CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podlog, CPV 45262330-3 Roboty w zakresie

naprawy betonu

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:

- wykonanie nowych podktadéw betonowych 1 posadzek;

- naprawa istniejacych posadzek betonowych.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robdt oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

MIESZANKA BETONOWA

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwoérni
betonu. Beton musi spelia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.6. Cement — wymagania i badania

Rodzaj 1 marka cementu

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
marki ,,32,5” — do betonu klasy C12/15 (B15)

marki ,,32,5” — do betonu klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25), C25/30 (B30)
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marki ,,42,5” — do betonu klasy C30/37 (B35)
Wymagania dotyczace sktadu cementu - Wg ustalen normy PN-B-30000

Swiadectwo jako$ci cementu - Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Badania podstawowych parametréw cementu - Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.2.77. Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu
o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnos$ci zleca si¢ stosowanie kruszywa
0 marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zalaczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu 1 wody, prawidlowego zaggszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odleglosci w swietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszezyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawartoS$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.2.8. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
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2.2.9. Domieszki 1 dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym,
uplastyczniajacym 1 przyspieszajacym/opozniajacym wiazanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych 1 przyspieszajaco —
uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw musza posiadac atest producenta.

2.2.10. Sktad mieszanki betonowe;j

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan 1 prob mieszanek powinny zosta¢ przeslane
Inspektorowi nadzoru. Ukladanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora nadzoru.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 1 spetnia¢ wymagania:
— Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
—  Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
— Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,
— Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednoczesnie zapewniac
niezbgdna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
—  37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
—  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
Maksymalne ilosci cementu:
— 400 kG/m3 — dla betonu klasy C16/20 (B20) i C20/25 (B25)
— 500 kG/m3 — dla betonu C30/37 (B35)

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora
nadzoru. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie 1
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia
wymagang wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania 1 dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikbw na
wytrzymato$¢ betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

- metoda Ve — Be

- stozka opadowego

Roéznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250
nie moga przekraczac:

+/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be.
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zaggszczaniu wglegbnym wibratory z bulawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min. przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Sprze¢t powinien spetia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zgbatych 1 pasowych
urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obshugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport 1 skladowanie

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
lo$¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze + 15°C

70 min. — przy temperaturze + 25°C

30 min. — przy temperaturze + 30°C

Sposob transportu 1 sklfadowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
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wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i1 w ST, a takze
w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.4. Betonowanie
5.4.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdétowy program i1 dokumentacje

technologiczna zaakceptowana przez Inspektora nadzoru, obejmujaca:

—  wybor sktadnikow betonu

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j

— sposob transportu mieszanki betonowej

— kolejnos¢ 1 sposdb betonowania

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach

— sposob pielegnacji betonu

— warunki rozformowania konstrukcji

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

1 PN-65/B-06251.

5.4.2. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe;j:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ rzednych z projektem

— czysto$¢ deskowania

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg¢ podawa¢ na pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).
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5.4.3. Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

— Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac czgstotliwoscia min. 6000
drgan na minut¢, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziome;.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotkac zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia 1 przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sek.,
po czym powoli wyjmowa¢ w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsce zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.4.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych.

Powierzchnia betonu w  miejscu przerwania betonowania powinna by¢  starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilzenie
woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego
o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ si¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
1 poprzednio utozonego betonu.

5.4.5. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia,  zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo roboét 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4.6. Pobranie probek 1 badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 1 dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu 1 stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma 1 niniejszymi ST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia

prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— Dbadanie sktadnikéw betonu
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— badanie mieszanki betonowe;j
— badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.
5.5.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania 1 zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.6. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chroniacymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej, beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyze;.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ laczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej
15 MPa.

Obciazenie $swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza si¢ po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

5.7.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betoné6w w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebieh migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig.

— Pe¢knigcia sa niedopuszczalne.
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— Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
— Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.7.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

—  Wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

— Raki 1 ubytki uzupemia¢ betonem 1 nastgpnie wygladzi¢ packami, aby otrzymaé¢ réwna
1 jednorodna powierzchnig bez dotkow 1 porow.

5.8. Deskowanie
5.8.1. Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I Rozdziat
5 — wyd. Arkady Warszawa 19809r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem §wiezej masy betonowej
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposob zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji
— zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢
— zapewnia¢ tatwy montaz 1 demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacjg pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.8.2. Materiaty

Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna 1 materialow drewnopodobnych (sklejka, plyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm. Dopuszcza si¢ stosowanie, za zgoda Inspektora
nadzoru innych typow szalunkow.

5.8.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub plytami
z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢
pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy
betonu 1 po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostaé
gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie
uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

6.2.1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobow

1 probka na 50 m3 betonu

3 probki na dobg

6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora
nadzoru)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, roOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje 1 bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymagane] klasie betonu.

W przypadku nie spelienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznac
za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i1 badanie wytrzymatosci betonu na S$ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato§¢ okreslona na
probkach kontrolnych spetia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.2.2. Nasiakliwos$¢ betonu

Dla okreslenia nasiakliwo$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej
1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu,
sposobu ukladania 1 zaggszczania — po 3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych
1 bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na
probkach wycigtych z konstrukcji.

6.3. Tolerancja wymiaréw

6.3.1. Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewiduja inaczej.
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6.3.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw 1 potozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

— na |l m. wysokosci - 5 mm
— na cala wysoko$¢ konstrukeji - 20 mm
— na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

— na | m. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
— na calg plaszczyzng - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

— powierzchni bocznych 1 spodnich - +/-4 mm
— powierzchni gérnych - +/-8 mm
— odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
— odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
— odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— odbidr czgsciowy

— odbioér koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czgsciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 7.

8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
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Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci pylow
mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaliczne;.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa
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10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T.3 CPV 45262522-6 Roboty murowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:

- robot murowych w szczegdlnosci wykonania Scianek dzialowych;

- wprawienia nadprozy nad wykonanymi otworami drzwiowymi;

- zamurowania otworo6w drzwiowych;

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdbw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materialy

Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly -
10% cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
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Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo$¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania - brak uszkodzen

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt prostopadioscianu
o wymiarach dtugos$¢ 38cm, szerokos¢ 25cm, wysokos$¢ 12cm. Bloczki musza spetniaé wymagania
normy PN-B-19301:1997oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuza do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na fawach fundamentowych.

Bloczki gazobetonowe o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie budowlanym
Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01

Bloczki [mm] — dt.-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150;

Ksztattki nadprozowe [mm] — dt. — 599, wys. — 199, szer. — 365,300;

Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] — wg Normy BN-90/6745-01

Dhugos¢ <%x1,5

Wysokos¢ <+1,0

Szerokos¢ <+1,5

Grubos$¢ elementu nadprozowego <+ 1,5

Bloki wapienno —piaskowe

Wymiary 1 =33 mm, s = 180 mm, h =199 mm
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 20/25 MPa

Gestos¢ pozorna 1,8 kg/dm3,
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Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,81 W/mK
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania - brak uszkodzen

Wiasciwosci techniczne

Stezenie naturalnych pierwiastkOw promieniotworczych — wg instrukcji I'TB nr 234/95

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5
(nadproza)

Blokowa wytrzymalo$¢ na sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

Zmiany wymiarow — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotnoéé sorpeyjna w warunkach t = 23 o C, R = 80% [% masy]-wg Normy BN-89/B-06258- <4
Wilgotno$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8
Wilgotnos¢ ,,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - <30

Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650 (nadproza)
Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)
Deklarowana przewodno$¢ cieplna [W/(m'K)] — wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991,

ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania 1 odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258

Ubytek masy [%] - <4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

Spadek wytrzymatosci na $ciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane
przez naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

Belki nadprozowe typu ,,L.-19"

Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L (o szerokosci 9 1 wysokosci 19 cm) nalezy
stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju otworu 1 sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac
jeden z nizej wymienionych typow:

a) D — nadproze drzwiowe, o dlugosci 119 cm (typ N/120), 1491 170 cm,

b) N — nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obciazone stropami, o dhlugosci 119 cm (typ
N/120), 129, 149, 179, 209, 239 1269 cm,

c) S — nadproze okienne w S$cianie zewngtrznej nie obcigzone stropami, o dlugosciach jak
nadproza typu N.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego stala znaku
34GS 1 StOS (zbrojenie montazowe).

W S$cianach zewngtrznych zaleca si¢ uklada¢ od zewngtrznego lica Sciany belki ocieplone
gazobetonem odmiany 05

Zaprawa murarska do cienkich spoin

Wyglad suchej mieszanki — sypka, mialka mieszanina bez zbrylen i1 zanieczyszczen o barwie
cementu — ogledziny gestos¢ nasypowa — [kg/m3 | — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07
Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1:0,32

Wyglad $wiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i1 zanieczyszczen — ogledziny

Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 = 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu
stosowac sucha mieszanke

Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6
potéwek beleczek) wykonanych jednoczes$nie, przechowywanych przed badaniem w rdéznych
warunkach: 1 seria — w srodowisku suchym, 2 seria — w srodowisku mokrym
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Po przechowywaniu probek w warunkach suchych - > 10

Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 1 nie mniej niz 70% wytrzymatosci
probek przechowywanych w warunkach suchych

Przyczepnos¢ do podioza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastgpujacymi zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komdérkowego marki 6

- grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 2° C 1 wilgotnosci minimum
95%.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych [godz.]->4

Czas korygowania podloza klejonych elementow murowych [min] - > 7 — klejowa zaprawe
murarska nalezy nalozy¢ warstwg o gr.3 mm na powierzchni¢ bloczka, wczes$niej wysuszonego
w temperaturze 105° C w czasie 4 dni 1 nastgpnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym
klimacie (temp.20 + 20C 1 wilgotnosci 65 = 5 %). Na warstwe¢ zaprawy nalezy nastgpnie polozy¢
kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszona 1 sezonowana analogicznie jak bloczek na ktory jest
natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociska¢ sita SN. Nastepnie kostke nalezy
odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstgpach czasowych co 2
minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktorym jeszcze ok. 50% powierzchni kostki
jest pokryta zaprawa, nalezy uzna¢ za czas korygowania polozenia kolejnych elementow
murowych.

Zaprawy murarskie

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spelia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje skladnikow zapraw przy okreSlonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek
w zaleznos$ci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystgpuja w przyrodzie w formie naturalnej
1 musza odpowiada¢ normie PN-B-06711.

(4)Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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(5)Piasek

Piasek powinien spelia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

- $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport 1 skladowanie

Materialty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow
1 wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Transport cegiet odbywa si¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

Sucha zaprawe¢ w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem
1 zawilgoceniem.

Bloczki dostarczone sa na plac budowy w pakietach opigtych tasma lub opakowanych folia na
paletach.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozcigcia pakietu to rozkladanie wyrobdéw na $Srodkach transportu
powinno odbywac si¢ delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na
paletyzowanych pakietach 1 $wiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwg 1 adres producenta,

- nazwg 1 symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementéw,

- date produkcji 1 nr partii produkcyjne;,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegbdlnych pakietow (w swiadectwie dostawy).

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

W czasie transportu sucha mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniami
workow.

Sposob transportu 1 sklfadowania materialdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP
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4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Sucha mieszanke¢ w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniami
workow.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialtow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami  niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania S$cian nalezy odebra¢ roboty ziemne 1 fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru tych robot.
Przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania 1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. Rdznica poziomow
poszczegolnych czgsci murdéw nie powinna przekracza¢ 3 m dla murdéw z bloczkow 1 pustakdow.
Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysoko$ci co najmniej 15cm nad terenem, a dla
$cian z bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow
umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych
w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robot na dluzszy czas, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
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5.4. Wymagania szczegdlowe przy wykonywaniu robot murowych

Roboty murowe z cegly

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania 1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian glownych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzgpia zazg¢bione koncowe.

Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wnegki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Rodzaj Sposéb reczny Sposéb mechaniczny
Wapienna (przy Ciasto wapienne rozcienczy¢ woda do gestosci Do mieszanki dodawa¢ sktadniki
uzyciu ciasta $mietany. Nastepnie dodaé topatami piasek i w kolejnosci: woda, piasek, ciasto
wapiennego) dola¢ wody. Mieszanie odbywa si¢ wapienne. Miesza¢ do czasu
nieprzerwanie podczas napetniania folii az do uzyskania jednolitej masy
czasu uzyskania jednorodnej masy
Wapienna (przy Wapno w postaci proszku uprzednio wymieszac Kolejno$¢ czynnosci mieszania
uzyciu wapna z piaskiem az do uzyskania jednorodnej jak dla ciasta wapiennego
hydratyzowanego) mieszaniny i potem doda¢ wody
Cementowo- Najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, Kolejnos¢ czynnosci jak przy
wapienna wapno suchogaszone i piasek) az do uzyskania przygotowaniu zaprawy reeznym,
] . . o ecz mieszanie mechaniczne
jednorodnej masy. Dodatki sypkie miesza¢ na
sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozo-
statymi sktadnikami sypkimi. Dodatki ciekte, np.
ciasto wapienne zamiast wapna
hydratyzowanego, rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem do sktadnikow sypkich
Cementowa Najpierw miesza¢ cement z piaskiem az do Kolejnos¢ czynnosci jak przy
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie sposobie recznym, lecz mieszanie
doda¢ wodg i miesza¢ az do uzyskania mechaniczne

jednorodnej masy. Dodatki sypkie
nierozpuszczalne w wodzie zmiesza¢ na sucho z
cementem przed mieszaniem go z piaskiem, a
dodatki rozpuszczalne w wodzie stosowaé w
postaci roztworow. Dodatki ciekte rozprowadzié
w wodzie przed dodaniem ich do sktadnikow
sypkich
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Gipsowo-wapienna | Skladniki zaprawy w postaci sypkiej, tj. piasek i Do odmierzonej ilosci wody w
spoiwo, zmiesza¢ na sucho, a nast¢pnie wsypaé mieszarce dodawac piasek i
do odmierzonej ilo$ci wody lub wody z wapno, mieszajac kazdy z
rozprowadzonym w nigj ciastem wapiennym, dodawanych sktadnikoéw po 1 min
jezeli do zaprawy uzyto ciasta wapiennego od chwili wrzucenia go do

mieszarki, a nastgpnie dodac gips i
cato$¢ miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy

Opdzniacz wiazania gipsu przygotowac i doda¢ | Mieszanie zaprawy gipsowej nie

do odmierzonej ilosci wody. Wodg wraz z powinno trwac¢ dtuzej niz 1 min,
opdzniaczem doktadnie wymiesza¢ przed gipsowej z dodatkiem opdzniaczy
wsypaniem do niej innych sktadnikow zaprawy. | lub gipsowo-wapiennej bez lub z
Miesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy op6zniaczem nie dhuzej niz 5 min

zaprawy, lecz nie dtuzej niz 5 min

Stosowanie polowek i cegiel utlamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i1 rozbidorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci rézniace;j
si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

Zewnetrzne czgSci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegodlng
starannoscia, tak aby lico mialo prawidlowe wiazanie 1 spoiny o jednakowej grubosci. Cegle
uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu,
powinny wykazywa¢ dokladne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokos$ci spoin do 3 mm.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glgbokosci 5-10 mm.

Gzymsy nalezy murowac¢ z cegly na plask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegly najwyzej 10
cm. Gzymsy o wigkszym wysiggu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub pretami
okraglymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiggu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek
stalowych lub zelbetowych.

Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i1 poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetione zaprawa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1-2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.

Wykonanie

Przestrzen spoiny nalezy oczysci¢ w przypadku muru ceglanego na gigboko$¢ co najmniej 2 cm,
a w przypadku muru z kamienia naturalnego odpowiednio do szerokos$ci spoiny, jednak co najmniej
na glebokos$¢ 3 cm. Luzne czastki nalezy usuna¢ a podtoze wstepnie zmoczy¢. Zaprawg spoinowa
miesza si¢ starannie z okoto 13% wody do konsystencji wilgotnej. Podczas spoinowania pracuje si¢
mozliwie dwuwarstwowo 1 zaprawg spoinowa wciska si¢ aby uzyska¢ zwarta strukture.
Powierzchnig $ciagnac, ale nie wygladzac.
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Nie nalezy pracowaé na elewacjach zawilgoconych na skutek przesigkania wody "od tylu", aby
unikna¢ przebarwien spowodowanych przez wykwity.

Przy stosowaniu na duzych powierzchniach nalezy stosowa¢ tylko materiat z jednej serii w ciagu
jednego dnia, w przeciwnym wypadku materialy z r6znych serii nalezy mieszac¢ (palety).

Obowiazuja ogolne reguly rzemiosta 1 normy, zwlaszcza DIN 1053.

Po zakonczeniu spoinowania elewacje z materialdw porowatych nalezy zaimpregnowac.
Temperatura stosowania: Nie stosowa¢ w temperaturach ponizej +5°C 1 powyzej +30°C oraz
w prazacym sloncu. Swiezo wyspoinowane powierzchnie chroni¢ przez co najmniej 1 dzien przed
deszczem 1 mrozem (w razie potrzeby zastoni¢ folig).

Mury z bloczkow

Ulozenie pierwszej warstwy bloczkdw ma zasadniczy wplyw na prawidlowos¢ wykonania calego
budynku. Pierwsza warstwe bloczkéw murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku
3:1 w taki sposob, by bloczki zachowaty stabilnos¢.

Prawidlowos¢ ulozenia bloczkow w narozach budynku oraz wzdhiz $cian nalezy sprawdzi¢ za
pomoca poziomicy oraz rozpigtych linek murarskich. Nierdwnosci ulozenia poszczegdlnych
bloczkoéw nalezy korygowac przy pomocy mtotka gumowego.

Aby budowa byla prowadzona zgodnie ze sztuka budowlana, ekipa budowlana musi by¢ dobrze
przygotowana 1 posiada¢ odpowiednie akcesoria.

Wierzchnia plaszczyzng warstwy bloczkow nalezy wyrownac specjalng paca wyrdwnawcza,
a nastgpnie dokladnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin 1 pozostalosci po szlifowaniu.

Klejowa Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin dostarczana jest do kazdej zakupionej palety
bloczkoéw profilowanych na pioro i wpust.

Na oczyszczona powierzchni¢ nanosi si¢ warstw¢ zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm.
Réwnomierne utozenie zaprawy ulatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zgbatej krawedzi
(wielkos¢ zebdw 4 — 5 mm). Powierzchni bloczkow nie nalezy zwilza¢ woda.

Klejowa Zaprawg¢ Murarska mozna nalozy¢ na odleglosci kilku metrow. Jednak w zaleznos$ci od
pogody nalezy odpowiednio naklada¢ dluzsza lub krotsza warstwe cienkiej spoiny.

Przy murowaniu $cian z bloczkéw "na pidro 1 wpust", zaprawe klejowa rozprowadza si¢ tylko na
poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie klejone. Ukladany bloczek nalezy starannie
dosuna¢ do wyzlobionej $cianki bloczka poprzedniego 1 docisna¢ do spoiny poziomej, ostukujac go
gumowym miotkiem.

Jezeli wystepuja przypadki przycinania bloczkéw, a powierzchnie sa gladkie, wtedy nalezy polozy¢
na nie Klejowa Zaprawg Murarska na murowanych $cianach z bloczkow o gladkich $ciankach,
zaprawe klejowa rozprowadza si¢ takze na pionowych spoinach. Ukladany bloczek nalezy docisnac
do spoiny poziomej 1 pionowej, ostukujac go gumowym miotkiem.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne migdzy
plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020
Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku
murow o grubosci 1/2 lub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktora jest uktadana do sznura
lub szablonu.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych 1 spalinowych powinny by¢ gladkie, tacznie ze spoinami
1 bez wystepow lub wklesnig¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodow (szczegdlnie cegly
utamkowe) powinny by¢ utozone gltadkimi cz¢sciami do przewodow.
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Osadzenie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewngtrznych o malym wysiggu nalezy wykué w oSciezu
niewielkie bruzdy, nastgpnie wyrowna¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek $rodka
pomieszczenia, a nastgpnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. W przypadku podokiennikow o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
na zaprawie cementowej marki stalowe w odstgpach co najmniej 10 cm. Osadzenie  kratek
wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Osadzanie belek stalowych

Belki stalowe osadza¢ wg wytycznych w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia w
strefie podporowej zmurszenia, stabej zaprawy lub jej znaczniejszych ubytkow, albo (i) cegly nie
odpowiadajacej kl.100, nalezy =~ w miejscach podpar¢ belek wykona¢ poduszki betonowe z B-15.
Bruzdy do osadzenia belek stalowych wykonywa¢ kolejno (nie réwnoczesnie). Druga bruzde
mozna wykuwa¢ dopiero po osadzeniu 1 doktadnym podklinowaniu belki w pierwszej bruzdzie.
Rozkuwanie muru pod wykonywanymi nadprozami mozna rozpocza¢ dopiero po zespoleniu obu
ceownikow Srubami, doktadnym podklinowaniu 1 zwigzaniu zaprawy w poduszkach na podporach.

Szpaldowanie i obmurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly pelnej klasy co najmnie;j
150 lub przy wigkszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym
ostatnie trzy warstwy cegiel winny by¢ ulozone na zaprawie cementowej cementowo-wapiennej
marki co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub pustakéw d. stalowe mozna opiera¢ tylko za
pomoca poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegla utozona na
zaprawie cementowej. Belki stropow prefabrykowanych powinny zakotwione w wiencach
zelbetowych wykonanych na $cianach kazdej kondygnacji.

Nadproza

Do otwordéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane z
betonu zwyklego (np. typu ,,L" ) 1 z betonu komoérkowego odpowiadajacego wymaganiom podanym
w PN. W murach z cegly mozna rowniez stosowa¢ nadproza z belek stalowych oraz nadproza
zelbetowe pelne wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz
warstwa ptyt z betonu komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

Minimalna dlugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z
kazdej strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny
sig opiera¢ na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

Nadproza z betonu komorkowego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,
opierajac je minimum 9 cm w kazdej strony.

Najprostsze gzymsy nalezy murowac z cegly na ptask lub na rab (rolkg) przez nadwieszenie cegly
najwyze] 10 cm. Gzymsy o wigkszym wysiggu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub
pretami okraglymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiggu nalezy opiera¢ na wspornikach
z belek stalowych lub zelbetowych.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakos$ci robot murowych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczna

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

—  Ksztattu 1 wymiaréw

— Uszkodzen

— (Ggstosci objetosciowe] w stanie suchym 1 w stanie wilgotnosci wysytkowe;j

—  Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

— Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
Wyrobow.

6.3. Cegta budowlana, pustaki, nadroza

Dostarczone na budowe materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wpltywem warunkow atmosferycznych.

Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie
o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.4. Tolerancja wymiaréw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu 1
przyrzadéw pomiarowych z dokfadnoscia do 1 mm.

Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadlosciennosé)[mm]- <1

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wigcej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm?2
- uszkodzenia krawedzi-nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

- rysy, peknigcia technologiczne-nie wigcej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm 1 di. < 1000 mm?2

- ogolne uszkodzenia w ilo$ci elementow stanowiacej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilos¢ robdt okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— 0dbidr czgsciowy

— odbior koncowy

8.1.  Odbior czegsciowy robot

8.1.1. Zasady odbioru czg$ciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
8.1.2. Dokumenty odbioru czgsciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.  Odbior koncowy

Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.3.  Odbior materiatow

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokfadna receptur¢ zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowg skladnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podloza.

Odbioér robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow
wyrywkowych  zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami  wykonania
1 obowiazujacymi zasadami wigzania

W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentoéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapisOw
w dzienniku budowy.

4) Odbior robot murowych

- sprawdzenie podstawowych wymiardéw i odchylek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

- odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje 1 odchytki rob6t murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych 1 w wysokos$ci pomieszczen +/-20mm

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

- w grubosci murow o grubosci 1/4c, 1/2¢ 1 I¢c rowna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly

- w grubo$ci murow ponad 1c¢ pelnych +/-10mm

- w grubo$ci murow ponad 1¢ szczelinowych +/-20mm

- wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢

- wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢

- grubo$¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

- grubo$¢ spoin poziomych murdéw na zaprawie: 10mm +/-5mm

zwichrowanie 1 skrzywienie powierzchni wzgl¢dem plaszczyzny:

- dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla calej §ciany

- dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla catej $ciany

odchylenie krawedzi od linii proste;:

- dla muréw spoinowanych: 2mm/Im. najwigcej 1szt./2m.

- dla muré6w nie spoinowanych: 4mm/Im. najwigcej 2szt/2m.

odchylenie powierzchni 1 krawedzi muru od kierunku pionowego:

- dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku

- dla muré6w nie spoinowanych: 6mm/Im., 10mm/kondygnacj¢, 30mm/wysokos¢ budynku
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odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
- dla muru spoinowanego: 1mm/Im., 15mm/dlugos¢ budynku

- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku
odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

- dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dtugos¢ budynku

- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku
odchylenie kata plaszczyzn przecinajacych si¢ od projektu:

- dla muréw spoinowanych: 3mm

- dla muré6w nie spoinowanych: 6mm

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych”
PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania 1 badania”.
PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia.”
PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”
PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”
PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”
PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych 1 wytrzymatosciowych.”
PN-88/B-03004 Kominy murowane 1 zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Zmiany 1 Bl 5-6/89 poz. 42.
PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegly 1 innych elementow drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i1 projektowanie Zast. czg$c. przez
PN-87/B-03002 w zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.
PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T.4 CPV 45410000-4 Tynki zwykle
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:
- robot tynkarskich

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdow
Ogdblne wymagania dotyczace materialtow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem sa zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)
- dla wykonania narzutu -3.5
- dla wykonania gtadzi -3,5

Uzyte do wykonania masy tynkarskie, cement, wapno, kielnie murarskie, piasek 1 woda
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczeg6lnosci nie zawiera
siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek.

Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z
dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
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Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlane cementowe”

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport 1 skladowanie

Materiaty do wykonywania tynkow dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym
ochrong przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnos$cia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ skladowane na suchym podilozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna
z gruntem.

Miejsce gdzie skladowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzgt gasniczy,
zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé $rodki ostroznosci zgodnie
z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek 1 woda przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami organicznym.

Sposob transportu 1 skladowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Sucha mieszanke¢ w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniami
workow.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczbg warstw
1 technikg¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie.

Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jako$¢ 1 trwalosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podloze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- no$ne 1 mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chfonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitoéw,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia 1 wskazowki.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycj¢ rozwiazania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy poshuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania:

- proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dfonia powierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chfonno$¢ podloza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

- proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznoSci od podloza i stosowane Srodki zaradcze

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materialy
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych r6znic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i1 pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gigbokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyro6wnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypemi¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do
podloza, musza zosta¢ bezwzglednie usunig¢te. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy

53



Milodziezowy Osrodek Wychowawczy w Samostrzelu SST - czes¢ szczegolowa

ustali¢ doktadnie przyczyng powstawania wykwitow 1 przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczna metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlona wod¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejgtnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢
podioze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spelione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegbdlnych etapow robot) maja znaczacy wpltyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna
p6zniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej] w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnia warstweg tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnig¢ obrzutki (lub jej
szorstkos$ci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogoblne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych 1 w szczeg6lnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie
podloza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatka tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw zltych warunkow pogodowych
1 tym samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dzialania mrozu. Szkody wywolane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objgtosci
przez zamarzajaca wodg. Szkody te przybieraja postaé thuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku,
powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku
1 inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materialu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona. warstwe
tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia 1 wyschnigcia.

Nalezy pamigtaé, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwigkszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czgsto
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda 1 rozprowadza po
powierzchni zgbata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez
dhugosci przerw technologicznych 1/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie
produktu.
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Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢

Szlamy zwigkszajace przyczepnos$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je
z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dzialanie zasad, do ktorej dodaje sig
cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio
czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilos¢
szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Ukfadanie tynkow skfada si¢ z nastepujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura 1 gwozdzi, ktore wbia si¢ co 1,5m wzdhiz dhlugosci
1 wysokosci Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygladza je réwno
z glowka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy 1 §$ciaga je rOwno
z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja rol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
scianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a ggstos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje roOwnanie go za pomoca laty. Narzut
w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika.

— Wykonanie gladzi

gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powmna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu 1 miec grubosc I — 3 mm.
Zaprawg narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa
drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Masg szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszona mas¢ nalezy sukcesywnie wygladza¢. Zaleca
si¢, aby przed wykonaniem gladzi wypemi¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na Sciany naklada sig
pasami w kierunku od podlogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dolu ku gorze. W przypadku
sufitow mase szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac
pacg ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnosci nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub
siatka do szlifowania. Powstale niedokladnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé
1 przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chlonnosci podloza, temperatury otoczenia
1 konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia
1 przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonana gladz nalezy zagruntowaé preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem okfadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi
zagruntowac emulsja.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakos$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczna
— Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podloza wynosi 0,025 MPa
- Dopuszcza]ne odchylenia dla tynkow wewngtrznych 111 kat.:
odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie
wigkszej niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na dhlugos¢ taty kontrolnej 2
m’
= odchylenie powierzchni 1 krawgdzi od kierunku pionowego: nie wigksze niz
2 mm/m 1 ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
= odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego: nie wigksze niz
3 mm/m 1 ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,
= odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
— miejscowe nierownosci o szerokosci 1 gigbokosci 1 mm 1 dlugosci do 50 mm w liczbie 3
na 10 m2 tynku,
— nledopuszcza]ne jest wystgpowanie nastepujacych wad:
wypryski 1 spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
peknigcia powierzchni ,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwale zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podioza;

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— odbidr czgsciowy

— odbioér koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
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8.2.2. Dokumenty odbioru czg¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.4. Odbidr materiatow

Przed rozpoczgeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladna recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowg sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podloza.

8.5. Odbidr podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢
czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru
ceglanego powinny by¢ nie wypelione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
$ciany murowanej z bloczkow na glebokos¢ 2-3 mm, podloza betonowe nalezy nacia¢ dtutami.

8.6. Odbidr wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- zgodno$¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni 1 krawedzi oraz przecinajacych sig plaszczyzn tynkow,

- gladko$¢ 1 stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknig¢, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepno$¢ tynkoéw do podloza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania 1badania przy odbiorze.”

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz¢dne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania 1 badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i1 okreslenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 »Kamien wapienny 1 wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

PN-B-04351 »Wapno niegaszone, suchogaszone 1 hydrauliczne. Oznaczenie cech

fizycznych 1 wytrzymatosciowych.”
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10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T.S CPV 45442100-8 Malowanie
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:
- roboty malarskie

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialtdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny" wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

— Preparat gruntujacy,
— Farba wewnetrzna,

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczna PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 1 przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowaé, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,

— na chlonnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskie;.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Farba do betonu stluzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych 1 konserwacyjnych powtok

malarskich na zewnatrz 1 wewnatrz budynkéw. Tworzy ona na malowanym podlozu barwna,

elastyczna powlok¢ o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odporno$¢ na dziatanie wody oraz
zmiennych warunkow atmosferycznych. Charakteryzuje si¢ duza odpornoscia na zarysowania

1 $cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia 1 tatwo zmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podloze rowne/: 0,10+0,20 I/m2
— Temperatura stosowania: +5 do +25 oC
— Czas schniecia: 6h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Ggstos¢ objgtosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: gesta ciecz

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzgdzia i drobny sprz¢t budowlany.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Sposob transportu 1 sklfadowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.
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Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwiazanego betonu oraz
thustych plam 1 kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usuna¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem 1 zatrze¢ tak aby jej rOwnos¢
odpowiadala calej otaczajacej powierzchni.

Tynki zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkOw powinny by¢ usunig¢te przez wypehienie odpowiednia zaprawa cementowa 1 zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masa szpachlowa, na
ktora wydano aprobatg techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialdow oraz sposoby usunigcia tych niezgodno$ci. Nastgpnie przeprowadzi¢ ponowna
kontrolg podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

— W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich §wiezo pomalowane,

nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur,

plyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy

nr 1, a w przypadku podlozy drewnianych nie wigksza niz 12%.
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwigksza wilgotnosé

Lp. Rodzaj farby podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi
3 w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci 6
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W  pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja wymagania podane

w powyzszych punktach.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ 1 ostonic.

Farby mozna naklada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podlozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niska wydajnos¢;

— Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnigciu;

— Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia dokladne wecieranie
gruntu w podloze.

Naktladanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy nakladaniu farb na podloza mineralne, ze wzgledu na
prostote 1 duza wydajnos¢;

— Nalezy pamigta¢ o nakladaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie
nierownosci podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzgtu;

— Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysze pistoletu.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub

catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— 0dbidr czgsciowy
— odbior koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot
8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czg¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 8.

8.3. Odbioér koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Odbiodr techniczny

Odbioér robot malarskich obejmuje:

— sprawdzenie atestacji farb 1 lakierow oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podloza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

— oceng jakosciowa wykonanych powlok.

Oceng jakosciowa robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 przy wilgotnos$ci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego powloki,
— rownomiernosci roztozenia farby,
— jednolitego natgzenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta,
— braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw powtoki,
— widocznych gotym okiem sladéw pedzla,
— sprawdzenie potysku powloki,
— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki -
szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac §lady farbki na szmatce,
— sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie,
— sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowa),
— sprawdzenie grubosci powtoki:
o na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
o na innych podlozach — zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w
o budownictwie
— sprawdzenie twardosci powloki (metoda uproszczona — po przesunigciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne golym okiem z odleglosci 0,5m
rysy, metoda $cisla wg normy panstwowej),
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badanie przyczepnosci powtoki:

o do tynku — poprzez probg oderwania ostrym narze¢dziem,

o do podlozy metalowych — poprzez probe przeprowadzona wg normy na 3 stalowych

plytkach kontrolnych,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka szczotka
lub szmatka nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powloce nie powinny wystapi¢
smugi ani zmiany w barwie,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powtoki mokra namydlona szczotka 1 sptukaniu powloki woda, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powloka mie¢ jednakowa barwe,
sprawdzenie nasigkliwo$ci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uzna¢ za prawidlowe.
Gdy ktoérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy calkowicie lub czg$ciowo odrzuci¢
zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powlok 1 ich powtérne prawidlowe
wykonanie, lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robot i powtorne przedstawienie ich do
badan.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9.

Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami 1 emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN-C-81503 Woyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne.

PN-C-81515 Woyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powlok lakierowanych.
PN-C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
PN-C-81521 Woyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie

wody oraz na oznaczenie nasiakliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie

za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na

zginanie.

PN-C-81530 Woyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.
PN-C-81531 Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz

przyczepnosci migdzywarstwowej.
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PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 6 CPV 45431100-8 Posadzki z plytek ceramicznych i gresowych
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:
- posadzki z ptytek ceramicznych 1 gresowych

1.4. Ogbdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdow
Ogdblne wymagania dotyczace materialtow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

— Plytki ceramiczne,
— Plytki gresowe

Klej do ptytek,
Zaprawa spoinujaca.

Wyszczegolnienie materialow:
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z zastosowaniem plytek ceramicznych
1 gresowych

Plytki z gresu

Plytki gres antypos$lizgowe grubos$¢ 0,6cm wedlug wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.
Plytki gresowe cokolowe o wlasciwosciach jak plytki posadzkowe. Plytki gres nieszkliwione
powinny spelia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zalacznika G ,,plytki ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.
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Wymagania dla plytek gres barwa: wg wzorca producenta, antyposlizgowe, nasigkliwosci po
wypaleniu nie mniej niz 1,5%, twardo$¢ wedlug Mohsa 8, wytrzymatosci na zginanie nie mniejsze;j
niz 25MPa, na Sciskanie min. 6,5MPa, ptytki o klasie $cieralnosci V, mrozoodpornosci (liczba cykli
nie mniej niz 20), kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%, tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
dopuszczalne odchylki wymiarowe:

dhugos¢ 1 szerokosé: +1,5 mm

grubos¢: = 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe musza by¢ uzupetione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe, katowniki
czy narozniki.

Nalezy zastosowac¢ ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypelienia spoin zostana uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania charakteryzuja si¢
wodoodpornos$cia, mrozoodpornoscia, fatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje 1 masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Plytki ceramiczne terakotowe

Piytki ceramiczne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Plytki 1 plyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub rowne 6 procent
(Grupa Blla). Barwg ptytek nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Plytki cokolowe o wiasciwosciach jak plytki terakotowe.

Wilasciwosci plytek ceramicznych barwa: wg wzorca producenta, nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie
mniej niz 2,5%, wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa, $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5
mm, mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ 1 szerokosé: 1,5 mm

grubos¢: = 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate - wymagana

Wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe musza by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe, katowniki
czy narozniki.

Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek
Zaprawy klejowe do kladzenia plytek winny spetia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spelia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia 1 spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowej
Wymagania dla kitu

-absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

-przyczepno$¢ do podlozy budowlanych > 0,5 MPa

-wytrzymatos¢ na Sciskanie > 50 MPa,

-wytrzymatos$¢ na zginanie > 10 MPa,

-wspoOtczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 -6 1/ 0C

-twardos¢ Shore‘a > 70

-Scieralnos$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

-odpornos$¢ na dziatanie kwasow, tugéw , olejow 1 agresywnych srodkdéw czyszczacych
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-odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia 1 spoinowania plytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne 1 mrozoodporne
kleje.

Wymagania dla kitu

-przyczepno$¢ 1 MPa,

-gestos¢ w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3,

-wodoodporna 1 mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi ggsto$¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dem3,

-masa do wodoszczelnych przepon pod plytki ceramiczne, jednoskladnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wodg pod cisnieniem 0,15 MPa.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podloza,

- szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania -
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomice

- wktladki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozgbna pila rgczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport

Plytki ceramiczne 1 gresowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
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Opakowania ukfadaé sciSle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

Sposob transportu 1 sklfadowania materialdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwg¢ 1 adres producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych sig
oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos¢ i
grubos$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. [lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m 1 5 mm na
catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C 1 nie wigce]
niz +25°C. Temperaturg te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot
oraz w czasie wiazania 1 twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczgciem robot.

70



Milodziezowy Osrodek Wychowawczy w Samostrzelu SST - czes¢ szczegolowa

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podldg w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki
plytek przy krawegdziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podloza:

Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czgSci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie,
piaszczace 1 luszczace si¢ warstwy zaprawy.

Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc i szczelin
Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu 1 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z plytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkladzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
plytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych plytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie ulozy¢ w odstgpach bedacych
wielokrotno$cia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzne kontroluje sig tata opierana
na ptytkach — reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzn ukladanych pol kontroluje si¢ tata przyktadana do
pasow kierunkowych. Spoiny wypehia si¢ zaprawa do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uplywie 24 h, pelna wytrzymalos¢ okladzina uzyska po 3
dniach.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania okladzin i1 posadzek z plytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary);
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stan podlozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych;
spadki podtoza lub podkiadu 1 rozmieszczenie wpustow podlogowych, j.w.;

— jakosci zastosowanych materialtbw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodno$ci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania okladziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghichego
dzwicku;

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego 1 pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m);

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fata o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na
catej dt. taty);

prawidlowosci przebiegu 1 wypelnienia spoin poziomicg 1 pionem z doktadnoscia do 1 mmy;
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéora nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidlowosci wykonania wykladzin przez sprawdzenie:

7.

plaszczyzny poziomej lub spadkow;

nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dl. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na calej dlugosci taty);

odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na dlugosci laty 2 m 1 nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki);

przebiegu 1 wypekienia spoin z dokfadnos$cia do 1 mm;

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéora nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilos¢ robdt okresla sie¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8.

Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

odbidr czgsciowy
odbidr koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

72



Milodziezowy Osrodek Wychowawczy w Samostrzelu SST - czes¢ szczegolowa

8.2.2. Dokumenty odbioru czg$ciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Odbiodr techniczny

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladna recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowg sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podloza.

Odbior podkiadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatlow,

— grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach,

— rownosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem 1 zachowania dopuszczalnych odchylek,
— plaszczyzny podkladu: £2 mm/m i1 +5 mm na catej dlugosci lub szerokosci,

— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnos$ci wykonania 1 rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

— oceng wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni — posadzka powinna stanowic¢
— rowna, gladka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierdwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz
+5 mm na calej dlugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m 1 max.
3mm na catej dlugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

— oceng prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbioér koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnos$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatlow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie

dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek 1 cegiel ceramicznych. Wymagania 1

badania przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Plytki 1 plyty ceramiczne S$cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100: 1993  Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994  Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993  Plytki 1 plyty ceramiczne $cienne i1 podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994  Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 106: 1993  Piytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki

nieszkliwione.
PN-EN 163: 1994  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-12032 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 7 CPV 45431200-9 Okladziny Scienne z plytek ceramicznych
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacje robot niezbednych do wykonania:
- oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materialtow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

— Plytki ceramiczne,
— Plytki gresowe

Klej do ptytek,
Zaprawa spoinujaca.

Wyszczegolnienie materialow:
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z zastosowaniem plytek ceramicznych
1 gresowych

Plytki i listwy ceramiczne $cienne posiadaja parametry zgodne z normga PN-ISO 13006:2001 wg
zalacznika L "Plytki ceramiczne prasowane na sucho "E>10%,Grupa B III GL

— Rodzaj : plytki ceramiczne $cienne
— Zastosowanie : tazienka, kuchnia
— Klasa scieralnosci ; 4/2100 obrotow
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— Mrozoodpornos$¢ : nie — ptytki do zastosowan wewnatrz budynkow

— Nasiakliwo$¢ [%] : 1

— Odpornos¢ na szok termiczny : tak

— Odpornos¢ na peknigcia wloskowate : tak

— Odpornos¢ na peknigcia : tak

— Odpornos¢ na dziatanie sSrodkow chemicznych : tak (GA, GLA, GHA)
— Odpornos¢ na zaplamienia : tak

— Gwarancja : 5 lat

Plytki z gresu

Plytki gres antypos$lizgowe grubos$¢ 0,6cm wedlug wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.
Plytki gresowe cokolowe o wilasciwosciach jak plytki posadzkowe. Plytki gres nieszkliwione
powinny spelia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zalacznika G ,,plytki ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla plytek gres barwa: wg wzorca producenta, antyposlizgowe, nasigkliwosci po
wypaleniu nie mniej niz 1,5%, twardo$¢ wedlug Mohsa 8, wytrzymato$ci na zginanie nie mniejsze;j
niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa, ptytki o klasie $cieralnosci V, mrozoodpornosci (liczba cykli
nie mniej niz 20), kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%, tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
dopuszczalne odchylki wymiarowe:

dhugos¢ 1 szerokosé: 1,5 mm

grubos¢: = 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe musza by¢ uzupetione takimi elementami jak: listwy przypodiogowe, katowniki
czy narozniki.

Nalezy zastosowac¢ ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypehienia spoin zostana uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania charakteryzuja si¢
wodoodpornos$cia, mrozoodpornos$cia, fatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje 1 masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Plytki ceramiczne terakotowe

Piytki ceramiczne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Plytki 1 plyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub rowne 6 procent
(Grupa Blla). Barwg ptytek nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Plytki cokolowe o wiasciwosciach jak plytki terakotowe.

Wilasciwosci plytek ceramicznych barwa: wg wzorca producenta, nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie
mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa, $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5
mm, mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ 1 szerokosé: 1,5 mm

grubos¢: = 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate - wymagana

Wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe musza by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe, katowniki
czy narozniki.
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Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek
Zaprawy klejowe do kladzenia plytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spelia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia 1 spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;j
Wymagania dla kitu

-absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

-przyczepno$¢ do podlozy budowlanych > 0,5 MPa

-wytrzymatos¢ na Sciskanie > 50 MPa,

-wytrzymatos$¢ na zginanie > 10 MPa,

-wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 -6 1/ 0C

-twardo$¢ Shore‘a > 70

-Scieralnos$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

-odpornos$¢ na dziatanie kwasow, tugéw , olejow 1 agresywnych srodkow czyszczacych
-odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiana masy probki kitu po 8 tyg.
dzialania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia 1 spoinowania plytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne 1 mrozoodporne
kleje.

Wymagania dla kitu

-przyczepnos$¢ 1 MPa,

-gestos¢ w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3,

-wodoodporna 1 mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi ggsto$¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dem3,

-masa do wodoszczelnych przepon pod plytki ceramiczne, jednoskladnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wodg pod cisnieniem 0,15 MPa.

Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i okladzin to:

listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek 1 spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wykladzin 1 oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podloza,

- szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania -
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomice

- wkladki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozgbna pila rgczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport

Plytki ceramiczne 1 gresowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ sciSle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

Sposob transportu 1 sklfadowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwg¢ 1 adres producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych sie
oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
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5.

Wykonywanie robot

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podiloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do rownego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

do osadzania wykladzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

bezposrednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw 1 odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;.

temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dhugosci faty dwumetrowe;.

powierzchnie poditozy pod wykladziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podloza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢
jakos$¢ podioza pod wzglgdem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek
przy krawedziach (koncach §cian) mialy wymiar wigkszy niz polowa ptytki. Spoiny podziatow
sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstgpach) ze spoinami
podlogowymi.

na przygotowane 1 zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zgbata,
mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnig, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciagu 10
— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do podioza.
Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania polozenia
plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

bezposrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej ulozono
plytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zapraweg wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Wstgpne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych
gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac
odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile naroznikowe
1 wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z
plytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin

wewngtrznych §cian nalezy sprawdzié:

— za$wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych plytek (ptytki w I gatunku),

— jednolito$¢ barwy 1 wzoru,

— stan powierzchni (brak peknig¢ 1 odpryskow szkliwa),

— prawidlowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, tukowatos¢,
rombowato$¢ plytek),

— prawidlowo$¢ zachowania wymiarow.

Odchyltki wymiaréw moga wynosic:

— grubos¢ plytek £2 mm.

Plytki powinny odznaczac¢ si¢ nastgpujacymi cechami:

— nasiagkliwo$cia max. 10%,

— szkliwo odporne na nagle zmiany temperatury w granicach 170sC do 18 £2sC,

— wytrzymalo$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?2.

Piytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, datg

produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek,

wymiaréw, barwy 1 gatunku.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— 0dbidr czgsciowy
— odbior koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot
8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czg¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Odbiodr techniczny

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladna recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowg sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt tynkarskich. Podloze powinno by¢

czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru

ceglanego powinny by¢ nie wypelione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
$ciany murowanej z bloczkow na glebokos¢ 2-3 mm, podloza betonowe nalezy nacia¢ dtutami.

Odbior wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— przyleganie wykladziny do podkiadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak
gluchego odglosu wskazuje na dobre powiazanie okladziny z podtozem),

— prawidlowo$¢ przebiegu spoin, poprzez naciagnigcie cienkiego sznura wzdluz spoin i1 pomiar
odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

— prawidlowos¢ uksztaltowania powierzchni okladziny, poprzez przylozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m 1 pomiar wielkosci przeswitu z
doktadnoscia do 1 mm,

— szerokos¢ stykéw 1 prawidlowos¢ ich wypehlienia, wizualnie 1 poprzez pomiar z
dokladnoscia do 0,5 mm,

— jednolitos¢ barwy lub wzoru plytek.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.
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9. Podstawa platnosci

Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-10121 Okladziny z plytek S$ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1
badania przy

odbiorze.

PN-B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Plytki 1 plyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100: 1993  Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994  Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993  Plytki 1 plyty ceramiczne $cienne i1 podlogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994  Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 105: 1993  Plytki 1 plyty ceramiczne Scienne 1 podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
peknigcia wloskowate.

PN-EN 106: 1993  Piytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
nieszkliwione.

PN-EN 122: 1993  Piytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
szkliwione.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T.8 CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne, z papy i folii

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewngtrznych 1 wewngtrznych,
pionowych 1 poziomych obiektu, przy uzyciu materialdw odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialtdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materialtow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura migknienia  60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,

— splywnos¢ - lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,

— zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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Folia izolacyjna

folia polietylenowa PE grubosci od 0,2mm do 1,00mm

klejona na pofaczeniach lub ukiadana na zaktad,

klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

— wymagane dokumenty: aprobata techniczna 1 certyfikat bezpieczenstwa

Lepik na zimno IZOLBET-K

Stosowa¢ do przyklejania pap asfaltowych do wczesniej wykonanych pokry¢ papowych (izolacje
wielowarstwowe), podlozy betonowych na zewnatrz budynkéw. Stosowacé na zimno. Nie stosowaé
do pap smotowych oraz pap asfaltowych na tasmie aluminiowe;.

WYDAJINOSC

0,80 - 1,20 kg/m2

w zalezno$ci od stanu 1 rodzaju podioza.

Roztwor asfaltowy gruntujacy IZOLBET-A na bazie rozpuszczalnikéw organicznych
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonow 1 tynkéw, pod wlasciwe hydroizolacje
bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych
oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.

UWAGA ! stosowac¢ na zimno.

WYDAINOSC

0,35 - 0,45 kg/m2

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ z odebranych 1 dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport

Materialty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow
1 wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
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Rolki papy asfaltowej 1 folii nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, ukladajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki nalezy uklada¢ dtugoscia w kierunku jazdy srodka
transportowego na catej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe wg
PN-O-79601. Masa roztworu w begbnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej
scisle jeden obok drugiego najwyze] w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta calosé
zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem lub uszkodzeniem.

Sposob transportu 1 skladowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Papa asfaltowa — pomieszczenie zamknigte, chroniace przed zawilgoceniem, w odleglosci co
najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym 1 utwardzonym
podlozu , w pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w dwoch warstwach. Stosy nie
powinny zawiera¢ wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odleglos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢
nie mniej niz 80 cm.

Roztwoér asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od
zrodla ognia 1 elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i
wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami  niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane.
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5.3. Przygotowanie podioza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
czgsci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlna pieczolowitoscia. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$¢ czgsci nalezy usunaé z calej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzedzi np. rgcznej szlifierki.

Nastgpnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrdOwnaé zaprawa cementowa,
a nastgpnie przetrzec, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne 1 wolne od
smoty, rakéw 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli€.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4. 1zolacje z folit

Folia paroizolacyjna 1 przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej] w przestrzeni izolacyjne;j,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstgpnie
napr¢zone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i1 zalaman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ uktadow zapewnia si¢ poprzez
klejenie zakltadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca. Zaklad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementéw okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna
naprawiac stosujac laty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

Izolacja musi by¢ wykonana w warunkach gwarantujacych jej poprawne utozenie:

-po ukonczeniu rob6dt poprzedzajacych roboty izolacyjne,

-w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

Podczas robodt izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwos$cia zawilgocenia 1 zalania woda.

Arkusze nalezy ukfada¢ na zaktad wielkosci 10-20cm.

5.5. 1zolacje z emulsji 1 mas
Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdéwna, czysta, odtluszczona
1 odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy,
a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione
w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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Wykonanie izolacji powlokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i1 czyste podioze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotka dekarska z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza 1 otoczenia
w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podloze,

— na podloze smotowe,

— w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystgpuja zrodla zaptonu.

5.6. Izolacje papowe
Gruntowanie podloza

Gruntowanie podloza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3. Materiat gruntujacy nalezy stosowac¢ zgodnie
z zaleceniami producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznal sig¢ ze
stanem podloza, dokona¢ pomiar6w powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych 1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ rozlozenie poszczego6lnych pasow papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie 1 rOwnomiernie
roztozona mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rOwnomiernie roztozona posypke
gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych
w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstgpnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uklada¢ rownolegle do dluzszej krawegdzi izolowanej powierzchni,
z zachowaniem zakladow zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zakltadow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym laczona bgdzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu
(12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym 1 rownomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka
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dociskowego z silikonowa rolka. Sile docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczy¢ ze soba na zaktady:

— podhuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody. Zaklady nalezy
wykonywa¢é ze szczegolng staranno$cia. Po ulozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) 1 ponownie skleic.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podhluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly
si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow ukladanych pasow
papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jako$ci izolacji polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczna

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:

— grubosci 1 ciaglosci warstwy izolacji,

poprawnosci obrobienia naroznikow 1 przebic,

przyleganie warstwy izolacji do podloza

ciaglosci warstwy izolacyjnej 1 jej zgodnosci z projektem,

— wystgpowania ewentualnych uszkodzen.

W zakresie robot izolacji papa asfaltowa:

— Sprawdzeniu podlega jako$¢ 1 zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.

— W zakresie podloza z plyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod izolacje papowe, jesli
ich gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

— Roéwnos¢ powierzehni podloza jest dostateczna, gdy na facie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest
wigksza niz 5Smm. Szczelina nie moze powsta¢c w wyniku uskoku pomigdzy sasiednimi
elementami podtoza.

— Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

— Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw 1 szczelnosci izolacji z papy nalezy przeprowadzaé
jedynie w wybranych przez komisj¢ miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie
1 przeciekanie wody.

— Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniona
z producentem papy.

Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
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Odbiory czgsciowe lub koncowe izolacji z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od

chwili utozenia papy.

W zakresie robot izolacji folia:

— Sprawdzeniu podlega jako$¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.
— W zakresie podloza z plyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod izolacje papowe, jesli

ich gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

— Roéwnos¢ powierzehni podloza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest
wigksza niz 5Smm. Szczelina nie moze powsta¢c w wyniku uskoku pomigdzy sasiednimi

elementami podtoza.

— Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

— Izolacja musi $cisle przylega¢ do podkiadu, nie moze pegkac, a jej powierzchnia musi by¢ gltadka

bez lokalnych wglebien 1 wybrzuszen.

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z instrukcja techniczng 1 wymogami producenta.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
— odbidr czgsciowy

— odbioér koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru cz¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogo6lne" pkt 8.
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8.4. Odbidr materiatow

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

8.5. Wymagania przy odbiorze

Odbioér powinien polegaé na:

— sprawdzeniu wynikdw kontroli jako$ci materialdow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

— odbiorze przygotowanego podioza,

— odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej

Przy odbiorze materialdow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakoSci dostarczone przez producenta
oraz zgodno$¢ materialdw 2z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Odbioér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
— zalozonych spadkoéw, réwnosci, czystosci 1 suchosci podtoza,
— jakosci wykonania izolacji

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
— grubosci 1 ciaglosci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikow 1 przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92
poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl
11-12/84 poz. 84.

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na

£0r3co.
PN-63/B-24626 Lepik smolowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych

Zmiany 1 B1 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997.
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojone] przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-B-010260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-6751-02 Materialy do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie”

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T.9 CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezb¢dny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie stolarki drzwiowej, przy uzyciu materialow odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materialtow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

Drzwi wewnetrzne typ PORTA STYL

KONSTRUKCJA PRODUKTU:

Rama skrzydla wykonana z klejonki drzewa iglastego. Wypehienie skrzydta : wkiad stabilizujacy
"plaster miodu" Iub plyta widrowa otworowa wzmocniona wewngtrznym ramiakiem ze
sklejki. Rama wraz z wypehieniem obtozona jest dwustronnie ptyta HDF.

PROFIL KRAWEDZI:
Profil "K" oba boki oraz gora skrzydla okleinowane sa tasma obrzezowa w kolorze skrzydta.

POKRYCIE:
Skrzydlo pokryte okleing. Rama okleinowana w kolorze skrzydta.
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KOLOR:
Do uzgodnienia z Zamawiajacym

WYPOSAZENIE:

— dwa zawiasy czopowe;

—  trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze "100" lub "110";

—  zamek: na klucz zwykly, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa;
—  pochwyt okragty(do drzwi przesuwnych);

—  kratka lub tuleje wentylacyjne ( w skrzydtach gdzie wystepuja );
—  podcigcie wentylacyjne ( w skrzydlach gdzie wystepuja );

—  klamka z szyldem;

—  nakfadki na zawiasy;

—  zamek hakowy z pochwytami bocznymi (do drzwi przesuwnych);
—  oscieznica regulowana lub o$cieznica metalowa;

WYMIARY:
Jednoskrzydtowe: "60","70","80","90" oraz "100" 1"110" — zgodnie z projektem

Szczegbdly stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materialy dostarczane

jako wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jako$ci wyrobow.

Materiaty, okucia, elementy i1 segmenty budowlane metalowe powinny:

— by¢ nowe 1 dostosowane do celu, ktoremu maja shuzy¢,

— odpowiada¢ wymiarom 1 wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub swiadectwu

— dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— w przypadku braku norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac
pisemna zgode¢ inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wilasciwa jednostke
naukowo- badawcza, np. Instytut Techniki-Budowlane;.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport

Materialty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow
1 wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Stolarka drzwiowa jest dostarczana w jednostkach ladunkowych, zabezpieczajacych te wyroby
przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby laczy si¢ w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

Sposob transportu 1 skladowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami  niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej 1 drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkeji okien 1 drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane.

5.3. Instrukcja montazu drzwi

— Rozpakowa¢ drzwi nie niszczac opakowania.

— Zapozna¢ si¢ z opisem produktu i sprawdzi¢ jego zgodno$¢ z zamdwieniem 1 opisem -
w przypadku niezgodnosci produkt ponownie zapakowaé w fabryczne opakowanie i rozpoczaé
procedure reklamacyjna. (WAZNE! - Przeczytaj Karte Gwarancyjna).

— Sprawdzi¢ wymiary otworu w $cianie z zalecanymi przez producenta.

— Oczysci¢ 1 wyrownac¢ krawedzie 1 powierzchnie przygotowanego w $cianie otworu.

— Ustawi¢ wstepnie oscieznicg w wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w $cianie otworu
1 unieruchomic.
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6.

Wyznaczy¢ poziom podlogi 1 dopasowa¢ do niego poziom dolnej krawedzi skrzydia,
skorygowa¢ bledy wstgpnego ustawienia oscieznicy w otworze 1 ostatecznie ja unieruchomié
stosujac kliny montazowe.

Sprawdzi¢ 1 ewentualnie doregulowa¢  klinami pion ramienia oS$cieznicy uzbrojonego
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidlowosci w zaleznosci od rodzaju oScieznicy
1 wybranego sposobu montazu zakotwi¢ ostatecznie rami¢ w murze.

Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera si¢ skrzydlo w o$cieznicy - w zaleznos$ci od sytuacji dokonac
stosownych regulacji skrzydta wzgledem oS$cieznicy lub jesli jest taka potrzeba
niezakotwionego ramienia oscieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze.

Rami¢ oS$cieznicy ryglujace zamki nalezy ustawia¢ nie pod poziomicg ale dopasowujac je
do skrzydta, jeszcze raz sprawdzi¢ jak zamyka 1 otwiera si¢ skrzydlo w o$cieznicy.

Dokona¢ korekt jesli jest potrzeba, jesli nie to ostatecznie zakotwi¢ ramig oscieznicy w murze.
Wypehi¢ szczeliny pomigdzy os$cieznica a murem za pomoca niskorozpreznej poliuretanowe;j
pianki montazowe;.

Po zastygnigciu usuna¢ nadmiary pianki i obrobi¢ krawedzie otworu w murze.

Zamontowac¢ prog z uszczelka oraz zaslepi¢ otwory montazowe - w przypadku montazu drzwi
z oScieznica metalowa.

Usuna¢ foli¢ ochronng zabezpieczajaca skrzydlo drzwi bezposrednio po ich zamontowaniu.
Zamontowac szyldy, klamki 1 wkiadki.

Wklei¢, jezeli istnieje taka potrzeba, zalaczona w komplecie plastikowa listwe zastaniajaca
rygle zamkoéw. Listwa jest wyposazona w tasme samoprzylepna.

Zamontowac listwg przylgowa. Montaz listwy nalezy przeprowadzi¢ po usunigciu folii
zabezpieczajace] skrzydlo. Migkka szmatka, nasaczona nieagresywnym detergentem, odthusci¢
powierzchni¢ skrzydta w miejscu mocowania przylgi (np. roztworem plynu do mycia naczyn
kuchennych z woda). Po osuszeniu skrzydfa, od strony montazowej listwy, usuna¢ tasme, pod
ktora znajduje si¢ klej umozliwiajacy zamocowanie jej na skrzydle. Przyklei¢ listwe przylgowa
do skrzydta drzwi mocno dociskajac ja na calej dlugosci. Spoina uzyskuje maksymalna
wytrzymato$¢ po 24h.

Kontrola jako$ci robot

6.1. Zasady ogolne

Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastgpujace badania:

sprawdzenie wymiaroOw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czg$ci potaczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen, wichrowatosci 1 trwalych
odksztalcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknigé, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach +1 mm;

sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +£0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i1 zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspotosiowos¢ zawiasdw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ 1 mm;
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sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wplywem sily przytlozonej do klamki lub
gatki powinno si¢ otwiera¢ 1 zamyka¢ swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obciaznikOw zastgpujacych te sile¢ przy dynamicznym zamykaniu
skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;
sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowaé sprawnos$¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydia;

sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewngtrznych wejsciowych nie
powinna by¢ wigksza niz 1 m3 na 1 m dlugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy roéznicy cisnien
Ap=10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé¢ co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.
20+2°C 1 wilgotnosci wzglednej 50410%.

Sprawdzenie wymiarow, szeroko$¢ 1 wysokos¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz 20 mm.
Pomiar powinien by¢ wykonany z dokladnoscia do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7.

Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8.

Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbidr czgsciowy
odbidr koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogolne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru cz¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
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8.3. Odbioér koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania

nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wymiarow;

— jako$¢ materialéw z jakich stolarka zostala wykonana;

— prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych;

— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydel 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania
okug;

— zaswiadczen o jakos$ci 1 Swiadectw;

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnos$ci.”
PN/B-10087/96 »Szczegdlowe wymagania dla stolarki okiennej 1 drzwiowej z drewna.”

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 10 CPV 45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacj¢ robdt niezbgdnych do wykonania instalacji sanitarnej cieptej 1 zimnej wody
uzytkowe;.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatdow (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie

oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow polegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
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— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

Do budowy instalacji wodociagowej wewnatrz budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajace
aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Os$rodek Badawczo-rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,,INSTAL”.

Na instalacje wody uzytkowej zastosowano rury z tworzywa sztucznego :

— PP3-Stabi dla wody cieptej;

— PP3 dla wody zimne;.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport 1 skladowanie

Transport rur z PP musi si¢ odbywa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem.

Rury przewozone sa w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwroci¢ uwageg, aby nie
ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Do roztadunku nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sa
roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika widlowego.
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Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt z Zadnym innym materialem, ktory
moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiazkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptlaska, wolna od
kamieni 1 ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2 metry wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajaca wiazke wyzsza spoczywata na ramce
wiazki nizszej.

Gdy rury sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dlugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min
50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz2m, W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 10m.

Rury o ro6znych s$rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, badz najwigksze powinny
znajdowac sig¢ na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostana ulozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno
nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacym swobodne przewietrzenie.

Dlugotrwale dzialanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ na
uderzenie oraz spowodowac ich odbarwienie.

Armatura, ksztaltki, hydranty i1 inne elementy budowanej instalacji wodociagowej powinny by¢
pakowane 1 transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi 1 korozja. Przewo6z powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materialow przed wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewngtrzne
musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewngtrzne przed uszkodzeniami.

Skladowanie powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci
wzgledne) nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe.

W  pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. 1zolacjg z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do wszystkich
materialow.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Sposob transportu 1 sklfadowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami  niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane.

5.3. Przejecie 1 przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez §$ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01706 — lInstalacje
wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.4. Montaz rur z polipropylenu.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.

Przewody musza by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa si¢
na konce laczonych przewodoéw. Polaczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaly. Rury mozna
przycina¢ na placu budowy do zadanej dlugosci.

Na gwint nalezy faczy¢ armaturg przeplywowa i czerpalna.

Przewody wewngtrzne powinny by¢ ulozone tak aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przeptywu
wody.

Przewody poziome powinny by¢ ukladane rownolegle do S$cian, a przez mury przechodza
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rur.

Rury nalezy przymocowa¢ do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
srednicy rur.

5.5. Montaz armatury przeptywowe;.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan laczonych elementoéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obsluga z latwo$cia orientowala si¢
W przeznaczeniu 1 wplywie nastawienia elementow armatury na dzialanie urzadzen
wodociagowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym do obstugi 1 kontroli,
majacym swiatto sztuczne 1o ile jest to mozliwe naturalne.

Armaturg przepltywowa z przewodami z rur polipropylenu nalezy faczy¢ za pomoca ksztattek
(gwintowanych).
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Polaczenie ma gwarantowaé szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie zamknigtym powinien
szczelnie zamykac przepltyw wody.

5.6. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja 1 rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentow.

5.7. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociagowe przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy Scianka
rur, a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypehiona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe]
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz. firmy Hilti.

Dla przewoddw palnych w zakresie §rednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety CP644
Hilti — przy przej$ciach przez Sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od
dotu

5.8. Proby cisnienia 1 izolacje

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne
wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania”.

W czasie proby utrzymaé to ciSnienie przez 20 minut 1 obserwowac przewody i1 armaturg.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie polaczenia nie powinny wykazywac
przeciekow. Podczas badania ci$nienia na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ o
wigece] niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieplej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz
napehiajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy zaizolowac.

5.9. Nadzo6r na budowq instalacji wodociagowej

Nadzor techniczny nad budowa instalacji wodociagowej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwalo$¢ eksploatacyjna instalacji wodociagowe;.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli w zakresie 1 z czgstotliwoscia
okreslong przez Inspektora nadzoru.
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W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych 1 nawigzanie do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubos$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodow i studzienek

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 1 sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow ,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow.

Przewo6d powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu

1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanahu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735:

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociagow,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych ( kratek ) 1 pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— 0dbidr czgsciowy

— odbioér koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czgsciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogdblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepfej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz. okreslaja
normy PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej 1 zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-
81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkow . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary 1 badania za zachowaniem tolerancji.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z utozeniem wewngtrznej instalacji wodociagowe;.

Odbioér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy),
— badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelno$ci calego przewodu) zostaly spelione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostalo spetione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidlowosci montazu.
Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-H-74200:1998 ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”
PN-EN10242:1999 ,Owintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociagow,

armatury 1 urzadzen. Wymagania 1 badania”
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PN-85/M-75002 ,ZArmatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania
1 badania”
PN-93/M-75020 ,ZArmatura sanitarna. Zawory wyptywowe 1 baterie mieszajace.

(Wielko§¢ nominalna '2) PN10. Minimalne ci$nienie
przeplywu 0,05 MPa. Ogo6lne wymagania techniczne”.

PN-EN 671-2:1999 »Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem plaskosktadanym”.

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-81/B-10700.00 »nstalacie  wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i
badania”

PN-81/B-10700.02 »nstalacie  wewnegtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody cieplej 1
zimnej z rur stalowych ocynkowanych”

PN-B-02865; 1997 ,»Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa 1
przeciwpozarowa’.

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom II
,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 11 CPV 45332200-06 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robdt. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacjg robot niezbednych do wykonania instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materialtow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie

oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow polegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobOow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
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— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewngtrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajace

aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:.

— Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z norma PN-80/C-89205 — ,Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

— Ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z norma PN-81/C-89203 — , Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

— Rury kanalizacyjne Zeliwne bezkielichowe typu SML taczone na opaski z uszczelka.

Przybory sanitarne z armatura odptywowa powinny spetnia¢ wymogi norm:

—  PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

— PN-86/H-74084 — ,Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej.. Wpusty $ciekowe
podlogowe”

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do

wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.
4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport 1 skladowanie

Rury kanalizacyjne z PVC
Transport rur z PVC musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Rury moga by¢ przewozone w wiazkach lub luzem. W czasie przewozu wiazek zwroci¢ uwagg, aby
nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dlugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu
z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
lub z uzyciem podnos$nika widlowego.

Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materialem, ktory
moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skladowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiazkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptlaska, wolna od
kamieni 1 ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposob, aby ramka okalajaca wiazke wyzsza spoczywata na ramce wiazki nizsze;.

Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na calej dlugos$ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych latach o szerokosci
min. 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o ro6znych s$rednicach powinny by$s skltadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac sig¢ na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostana ulozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno
nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosé
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostale elementy instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki 1 inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi 1 korozja. Przewo6z powinien si¢ odbywac krytymi $rodkami
transportu w celu zabezpieczenia materialow przed wplywami atmosferycznymi . Szczegdlnie
gwinty wyrobow stalowych takich jak pompy badz stalowe taczniki musza by¢ chronione przed
korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Skladowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dzialajace
korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do wszystkich
materialow.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Sposob transportu 1 skladowania materialdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP.
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5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialtow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami  niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane.

5.3. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy lopoczac prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01707 — ,lInstalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.4. Montaz rur z PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy piondow i podejs¢ do przyborow sanitarnych (kanalizacja
sanitarna 1 kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan laczonych elementow. Na
poczatku nalezy odpowiednio przygotowac rurg tzn. obcia¢ na dana dlugo$¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku cigcia. Przed wykonaniem polaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢
z zadziorow oraz zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykona¢ polaczenie nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysuna¢ rur¢ na
odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikOw. Pomigdzy przewodem, a obejma nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obeymy
uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowaé na
kazdej kondygnacji, co najmniej mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggow
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.5. Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja 1 dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z Dokumentacja Projektowa
1 Projektem wnetrz. Wysokos$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentow.
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Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy fatwy w celu utrzymania w czystosci
oraz konserwacji lub wymiany przybordéw, syfonow i podej$¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny
by¢ montowane do $cian w sposOb zapewniajacy latwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie.
Miski ustgpowe wiszace montowac do stelaz.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcie wodne (syfon) wbudowane w przybor
lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podlogowe powinny by¢ montowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian.
Wpustow nie powinno si¢ umieszcza¢ w ciagach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i1 podejscia do przyborow sanitarnych nalezy montowac za pomoca kielichowych
potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.6. Przejscie przez przegrody budowlane

W migejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka
rur, a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypehiona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz. firmy Hilti.

Dla przewoddw palnych w zakresie §rednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety CP644
Hilti — przy przej$ciach przez Sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od
dotu.

5.7. Badanie szczelnosci

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé w oparciu o normg PN-81/B-10700.00 — ,.Instalacje
wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.

Podejscia 1 przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przybordéw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odplywowe $ciekow technologicznych nalezy powyzej kolana faczacego
pion z poziomem napehi¢ calkowicie woda 1 poddac¢ obserwacji.

Probe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu
probnym rownym najwyzszemu cisnieniu statycznemu, jakie moze powsta¢ w wykonanej instalacji.
W tym celu przewody deszczowe nalezy napelia¢ woda do poziomu dachu 1 oceni¢ szczelno$¢ rur
1 ksztaltek.

5.8. Nadz6r nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejsza¢ trwalos$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli w zakresie 1 z czgstotliwoscia

okreslong przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych 1 nawiazanie do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

— Dbadanie 1 pomiary szerokosci, grubos$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 1 sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow ,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow.

Przewo6d powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do gruntu

1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanahu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735:

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociagow,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych ( kratek ) 1 pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— odbidr czgsciowy

— odbioér koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czgsciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
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8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 —
»nstalacje  wewngtrzne kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 — ,]Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy),
— badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelno$ci calego przewodu) zostaly spelione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostalo spelione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow 1 prawidlowosci montazu.
Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

PN-81/C-89203 ,,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

PN-85/M-75178/00 »Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania 1
badania”

PN-86/H-74084 ,2Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podlogowe”

PN-92/B-01707 »Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze”

PN-81/B-10700.01 ,Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
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10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom II
,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 12 CPV 45331100-07 Instalowanie centralnego ogrzewania
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacjg robot niezbednych do wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialtdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny" wyrob.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie

oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow polegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobOow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
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— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajace
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:.

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna speni¢ wymogi normy:

— PN-90/M75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i Badania.

Szczegdlowe normatywy dla poszczegdlnych elementow uzbrojenia instalacji C.O. znajduja si¢ w:

— PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania 1 Badania”

—  PN-90/M-75010 — ,,Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

— PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.”

— PN-77/M-75007 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.”

— lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spehiajaca wymogi
PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania 1 Badania”.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport 1 skladowanie

Rury z tworzywa PEX

Transport rur z PEX musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwroci¢ uwagg, aby
nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dlugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu
z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie
lub z uzyciem podnos$nika widlowego.

Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materialem, ktory
moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skladowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiazkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni 1 ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposoOb, aby ramka okalajaca wiazke wyzsza spoczywata na ramce wiazki nizsze;.

Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych latach o szerokosci
min. 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych $rednicach powinny by$ skladowane oddzielnie, badz najsztywniejsze winny
znajdowac sig¢ na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostana utozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym promieniowaniem slonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno
nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosé
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowa i1 folia samokurczliwa nalezy
przewozi¢ w krytych $srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie trzeba przewodzi¢
zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowaé dlugich
grzejnikow utozonych na krotkich paletach lun na innych grzejnikach.

Grzejniki musza by¢ tak magazynowe, aby nie byly narazone na wplywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikéw na wolnych 1 niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikow plytowych i drabinkowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwoch warstwach na
rownej podtodze.

Cale opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.
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Armatura

Armatura, ksztattki 1 inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane
1 transportowane Ww sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem
mechanicznymi oraz korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac krytymi $rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materialow przed wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewngtrzne
musza by¢ chronione przed korozja, natomiast zewngtrzne przed uszkodzeniami.

Skladowanie powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do wszystkich
materialow.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Sposob transportu 1 skladowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami  niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane.

5.3. Przejecie 1 przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez Sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normami.

5.4. Montaz rur z tworzywa PEX

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementow. Przewody musza
by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. Rury nalezy taczy¢ za pomoca ksztaltek
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kielichowych zgrzewanych, ktore po rozgrzaniu nasuwa si¢ na konce laczonych przewodow.
Polaczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaly. Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zadane;j
dlugosci. Na gwint nalezy laczy¢ armatur¢ przeptywowa i czerpalna. Przewody wewngtrzne
powinny by¢ ulozone tak aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie.
Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przeptywu wody. Przewody poziome
powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodza prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur. Rury nalezy przymocowa¢ do $cian
uchwytami metalowo-gumowymi w odstgpach zaleznych od $rednicy rury.

5.5. Montaz armatury.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan laczonych elementoéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z flatwoscia orientowala si¢ w
przeznaczeniu 1 wptywie nastawienia elementow armatury na dzialanie urzadzen grzewczych.
Armatura powinna by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym dla obstugi i kontrol,
majacym swiatto sztuczne 1o ile jest to mozliwe naturalne.

Armaturg z przewodami z rur nalezy taczy¢ na gwint.

Polaczenie ma gwarantowal szczelno$¢ armatury. Zawor w polozeniu zamknigtym powinien
szczelnie zamykac przepltyw wody.

5.6. Montaz grzejnikow.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane 1 zawieszone w plaszczyZnie rownoleglej do S$ciany
budynku. Mocowanie do S$ciany nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawow do mocowania
znajdujacych si¢ w komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robot wykonczeniowych.
Rurociagi mozna polaczy¢ do grzejnika za pomoca Srubunkow przytaczeniowych lub tez przy
zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworow odcinajaco-regulacyjnych powrotnych (w
wykonaniu prostym lub katowym).

5.7. Proby cisnienia 1 izolacje

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norm¢ PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego
ogrzewania. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Probe Trzeba wykonaé przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodow.

W czasie proby utrzymaé to ciSnienie przez 20 minut 1 obserwowac przewody 1 armaturg.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie polaczenia nie powinny wykazywaé
przeciekow. Podczas badania ci$nienia na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢
o wigcej niz 2%. Badanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napehiajac instalacj¢ woda zimna,
drugi raz o najwyzszej temperaturze i ciSnieniu przyjetym do obliczen

Po przeprowadzenie préb instalacjg nalezy zaizolowac.

5.8. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o. przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy Scianka
rur, a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypehiona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.
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Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz. firmy Hilti.
Dla przewoddéw palnych w zakresie §rednic od 32 nalezy zastosowaé atestowane manszety CP644

Hilti — przy przej$ciach przez Sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od
dotu.

5.9. Nadz6r nad budowaq instalacji centralnego ogrzewania

Nadzor techniczny nad budowa instalacji centralnego ogrzewania sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji grzewcze;.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli w zakresie 1 z czgstotliwoscia
okreslong przez Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm.
Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostalo
spelione, nalezy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Warunki przystapienia do badan Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnoSci na zimno, proby ciSnieniowe, badanie szczelnosci
1 dziatania w stanie goracym

Kontrola dziatania instalacji pod wzgledem szczelnosci potaczen i prawidlowego rozprowadzania
ciepfa.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— 0dbidr czgsciowy

— odbior koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru czg¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 — Urzadzenia
centralnego ogrzewania. Wymagania 1 Badania techniczne przy odbiorze.”
Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy),
— badanie szczelnosci catego przewodu, grzejnikdéw i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelno$ci calego przewodu) zostaly spemione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spelione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow 1 prawidlowosci montazu.
Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-EN 442-1:1999 ,Radiatory 1 konwektory. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-1:1999 ,Radiatory 1 konwektory. Moc cieplna i metody badan”

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania 1 badania”

PN-90/M-75003 »Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania”

PN-91/M-75009 ,2Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania 1 Badania.”

PN-90/M-75010 ,»lermostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania 1 Badania.”

PN-77/M-75005 L2Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.”

PN-77/M-75007 L2Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe sko$ne.”

PN-91/B-02414 ,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych  systemu  zamknigtego z  naczyniami  zbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.”

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom II
,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 13 CPV 45331210-1 Instalowanie wentvlacji
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacjg robot niezbednych do wykonania wentylacji mechaniczne;.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materialdw (1 urzadzen)
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie

oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow polegajacych tej certyfikac;ji

— wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
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— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

— wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji:

Materialy z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego
obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi 1 uszkodzen
powlok ochronnych. Szczelno$§¢ pofaczen 1 elementow powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelno$ci tych przewodow. Nalezy zapewni¢ latwy dostgp do urzadzen 1 elementow
wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen 1 elementow
wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z
pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia 1 elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia 1 elementy instalacji wentylacyjnej
powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha stalowa odporna na korozj¢ lub kwasoodporna;

¢) inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi 1 przeciwpozarowymi.

Kanaly okragle typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych.

Rury o $rednicy > 250 mm winny by¢ wyposazone w zewngtrzne przetloczenie wzmacniajace.
Kanaly elastyczne - aluminiowy wykonane z plaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie
zwinigtym stalowym drutem. Zakres temperatury: od — 30°C do + 250°C. Powierzchnie przewodow
powinny by¢ gladkie, bez zataman i1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw,
wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pegknigé i tym
podobnych wad. Wymiary przewoddéw wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1506.

Armatura i urzadzenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji:

- thumiki rurowe

- kolana

- tréjniki

- redukcje

- klapy pozarowe EIS60

- czerpnia $cienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazona w daszek 1 stale zaluzje
oraz zabezpieczona siatka z drutu ocynkowanego

- wyrzutnia dachowa Typu VHLA wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j

- podstawa dachowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
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- anemostaty sufitowe wywiewne, okragle, z ramka, w kolorze biatym

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport 1 skladowanie

Kratki i kanaly wentylacyjne

Transport kanatow ze wzgledu na ich wymiary musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiednie;j
dhlugosci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaly moga by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaly
one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanaldw winny one spoczywac na calej
dhlugosci na podlodze pojazdu kanaly o wigkszych $rednicach winny znajdowaé si¢ na spodzie.
Jezeli dlugos¢ kanatow jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko§¢ nawisanie moze przekroczyc
I m.

Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.
Kanaly powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badZz na otwartym
terenie, zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane
przez producenta w ostong tekturowa i foli¢ samokurczliwa nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach
transportowych Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy 1 zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Urzadzenia musza by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazane na wplywy
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich skladowanie na wolnej i niezadaszonej powierzchni.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do
wszystkich materialow.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Sposob transportu 1 skladowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP
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5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami  niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane.

5.3. Przejecie 1 przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez Sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normami budowlanymi.

5.4. Montaz kanatow

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementow. Przewody musza
by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowa¢ do $cian lub stropu uchwytami lub montowaé na
podporach w odstegpach zaleznych od wymiaru kanatu.

5.5. Montaz armatury.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan laczonych elementoéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby obsluga z latwoscia orientowala sig
W przeznaczeniu 1 wplywie nastawienia elementow na dziatanie urzadzen wentylacyjnych.
Urzadzenia powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym do obshugi 1 kontroli,
majacym $wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

5.6. Montaz wentylatoréw

Wentylatory wyciagowe montowa¢ na kanatach z zastosowaniem podpar¢. Przed wentylatorami
zamontowac¢ thumiki akustyczne.
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5.7. Proby szczelnosci. Regulacja 1 izolacja.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ mierzac ilosci przeplywu powietrza w oparciu o norme
PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 Badania
techniczne przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%.”

Po pozytywnym przyjgciu probe szczelnosci kanaty nalezy zaizolowac.

Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu 1 w zaleznos$ci od jego poziomu zamontowac
thamikéw akustyczne.

5.8. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodza przez S$ciany lub stropy oddzielenia
pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody z zastosowaniem klap p.pozarowy
firmy Gryfit z stownikem podlaczonym do SAP.

5.9. Nadzo6r na budowa instalacji wentylacyjnej

Nadzor techniczny nad budowa instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwalos¢ eksploatacyjna instalacji wentylacyjnej

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli w zakresie 1 z czgstotliwoscia
okreslong przez Inspektora nadzoru.

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci
dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji zostaly prawidlowo zamontowane 1 dzialaja efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstgpne:

- Probny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obciazen (72 godziny);

- Nastawienie 1 sprawdzenie klap pozarowych;

- Regulacja strumienia 1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

- Nastawienie uktadu regulacji 1 uktadu przeciwzamrozeniowego;

- Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementow dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

- Przedlozenie protokolow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;
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- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura

Kontrola dzialania powinna postgpowaé w kolenosci od pojedynczych urzadzen 1 czesci
sktadowych instalacji, przez poszczeg6lne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowac
stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy
dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw 1 regulacji wstepnej instalacji
wentylacji.

Kontrola dzialania centralnych urzadzen wentylacyjnych:

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajno$ci wentylatora,

c¢) Dziatanie wylacznika;

d) Wilaczanie i wylaczanie regulacji;

e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Dzialanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikow napgdzajacych.

Kontrola dzialania wymiennikow ciepla

a)Dzialanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b)Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepfa;

c¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dzialania filtrow powietrza:

- wskazania rdznicy ci$nienia i monitorowanie.

Kontrola dzialania klap pozarowych:

a)Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b)Kontrola kierunku i potozen granicznych klap 1 wskaznika.

Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu:

a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow 1 wywiewnikOw;

b) Proba dymowa do wstepnej oceny przepltywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dzialania elementéow regulacyjnych - wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji
automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach
zadanych regulatorow, a w szczegodlnosci:

a) Wartos$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartos$ci zadanej temperatury zewngtrznej;

c¢) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) Dzialania przeciwzamrozeniowego;

e) Dzialania regulacji strumienia powietrza;

f) Dzialania klap pozarowych (wyzwalanie 1 sygnalizowanie);

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepla;

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe
1 wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objgtosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeplywu na filtrze.

Pomieszczenie:
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- Strumien objgtosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg 1 doswiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objgtosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objgtosci powietrza w calej instalacji £ 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— 0dbidr czgsciowy

— odbioér koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogolne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.2. Dokumenty odbioru cz¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 Badania techniczne przy odbiorze”.
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Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowy),

— badanie sprawnosci wentylacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1
szczelno$ci calego przewodu) zostaly spelione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidlowosci montazu.
Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace
wlasciwosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymagania dotyczace

elementow sktadowych sieci przewoddéw ulatwiajacych konserwacijg
sieci przewodow

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$¢ 1
szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i
badania

PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Czysto$¢ systemoOw
wentylacji

PN-EN 15239:2010 Wentylacja budynkow -- Charakterystyka energetyczna budynkéw --
Wytyczne dotyczace inspekcji systemdéw wentylacji

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo -- Wyrazanie wymagan uzytkownika -- Wymagania

dotyczace czystosci powietrza

PN-EN 12309-1:2015-04  Urzadzenia sorpcyjne do grzania i/lub chfodzenia opalane gazem o
obciazeniu cieplnym nieprzekraczajacym 70 kW -- Czg$¢ 1: Terminy 1
definicje
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PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly --
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow -- Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie 1 wentylacj¢ -- Metoda
obliczania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym -- Wymiary 47

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kohierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdlne;j

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach -- Dopuszczalne wartoSci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne --
Wilasciwosci mechaniczne

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie 1 rozdziat powietrza -- Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-EN 15727:2010 Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow,
klasyfikacja szczelnos$ci 1 badania

PN-EN 779:2012 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej -- Okreslanie
parametrow filtracyjnych

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe --
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkoéw -- Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne --
Wilasciwosci mechaniczne

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki 1 wywiewniki -- Badania

aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzeh wentylacyjnych koncowych
o stalym 1 zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom II
,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S.S.T. 14 CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrvcznvch,

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu realizacjg robot niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow 1 wykonywanych robdt oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdow
Ogdblne wymagania dotyczace materialtow podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 2

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny "réwnowazny' wyrob.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie

oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow polegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
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spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobOow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

3.

Kable 1 przewody energetyczne

Oprawy oswietleniowe

Opaski kablowe

Rury ostonowe

Puszki instalacyjne

ZYaczki

Wkrety

Kotki

Drobne materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia

Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

4.

Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

132



Milodziezowy Osrodek Wychowawczy w Samostrzelu SST - czes¢ szczegolowa

4.2. Transport 1 skladowanie

Materialty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow
1 wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegbdlnych elementow.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materialow.

Sposob transportu 1 skladowania materialtdow powinien by¢ zgodny z wymaganiami BHP

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami  niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane.

5.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla prawidlowe;j
konserwacji 1 remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i1 pionowych.
Ciagi przewoddéw wzdhuz korytarzy uktada¢ w korytkach instalacyjnych.

5.4. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju 1 grubos$ci tynku
— w przypadku ukladania przewodow p/t , oraz z dostosowaniem do Srednicy rurek instalacyjnych
uwzglednieniem rodzaju 1 grubosci tynku,
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— w przypadku przewodoéw wciaganych przy ukladaniu dwoéch lub wigcej przewodow w jednej
bruzdzie,

szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstgpy migdzy przewodami wynosity nie mniej niz

5 mm; przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo; zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich

scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje; zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢

1 przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -budowlanych.

5.5. Ukladanie rur ostonowych

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukladania; najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

— $rednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

— promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy
rury.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca polaczen jednokielichowych lub ziaczek
dwukielichowych.

Najmniejsza dlugos$¢ polaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

— $rednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

— promien tuku w mm 35 35 40 45 50 60

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnigtymi przewodami.

5.6. Uktadanie przewodow w $ciankach 1 sufitach GK

Instalacje kablowa uklada si¢ w przestrzeni wewngtrznej przegrody. Profile, przez ktore prowadzi
si¢ instalacj¢ kablowa sa nacigte w ksztalcie litery H. Nalezy stosowa¢ przewody w podwdjnej
izolacji (typYDY). Puszki elektryczne mocuje si¢ bezposrednio w ptycie.

5.7. Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich
goérna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworow dostosowanych do srednicy
wprowadzonych przewodow.

5.8. Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykona¢ tuk na korytku.

5.9. Instalowanie gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia

Wszystkie gniazda nalezy stosowac z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy
zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi nadpradowymi. Gniazda wtyczkowe p/t 1 faczniki p/t
nalezy mocowa¢ w uprzednio zainstalowanych puszkach.
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5.10. Ukfadanie i mocowanie przewodow

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania;

— W S$ciankach dzialowych lub sufitach wykonanych z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢
rozprowadzenie obwodow w rurkach elastycznych, a w pozostatych w tynku.

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dhugosci niezbedna do wykonania
potaczen. Przewodd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

— zagiegcia 1tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

— podloze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek w odstgpach okoto 50 cm wbijajac
je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce, pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwina¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

— zabrania si¢ ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podiogi,
a w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.11. Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

— laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach.
Nie wolno stosowac potaczen skrecanych;

— przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia;

— do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

— dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie;

— zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;

— konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.12. Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nalezy montowac przez:

— wkrecenie w metalowy kolek rozporowy

Mocowanie powinno wytrzymac:

— dla opraw o masie do 10 kg. site SOON,

— dla opraw o masie wigkszej od 10 kg sit¢ N rowna 50 x masa oprawy w kg.

Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wpustOw za pomoca zlaczy
swiecznikowych.

Dopuszcza si¢ podlaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
zlaczy przelotowych.

135



Milodziezowy Osrodek Wychowawczy w Samostrzelu SST - czes¢ szczegolowa

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogolne
Ogoblne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jako$ci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robot z OST, zaleceniami PN,
PBUE 1 poleceniami inwestora.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania 1 pomiary.

Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiar skuteczno$ci zerowania,

— pomiary impedancji petli zwarciowych 1 skutecznos$ci zerowania,

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania. Pomiarow dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji
mierzenia mi¢dzy badana faza i pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:

— 0,25 dla instalacji 220V

— 0,50 dla instalacji 380 1 500V

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objgtych probami montazowymi nalezy
zalaczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzi€ czy:

— punkty Swietlne sa zalaczane zgodnie z zalozonym programem;

— w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotaczone do wiasciwych zaciskow.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
— odbidr czgsciowy

— odbioér koncowy

8.2. Odbidr czgsciowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czgsciowego robot

Ogoblne zasady odbioru czgsciowego podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
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8.2.2. Dokumenty odbioru czg¢sciowego

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.3. Odbidr koncowy
Ogoblne zasady odbioru koncowego podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Przed rozpoczgciem robodt instalacyjnych oraz montazem urzadzen, wykonawca ma zglosi¢ do
odbioru roboty budowlane. Po zgloszeniu robot budowlanych inwestor dokona sprawdzenia, czy
w robotach budowlanych wykonane zostaly zgodnie z wymaganiami wszelkie roboty
przygotowawcze takie jak przepusty przez stropy, $ciany oraz bruzdy dla prowadzenia rur
ostonowych dla instalacji 1 przewodow ukladanych bezposrednio pod tynkiem. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ wymiarow oraz zakres wykonanych robot.

Odbiorom podlegaja:

— osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka 1 oprawy oswietleniowe
— ulozZone rury, listwy i korytka przed wciagnigciem przewodu

— osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

— instalacja przed zalaczeniem pod napigcie

— ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody

— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

— roboty montazowe

Wykonawca dostarczy takze:

— Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami — podpisana przez
Wykonawce 1 inspektora nadzoru.

— Protokoty pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.

—  Swiadectwa jakosci materiatdw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i
zadaniem Inwestora.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidlowosci montazu.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne zasady platnosci podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy

PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
1 wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-3.

PN-IEC 60364-4-41.

PN-IEC 60364-4-42. 1

PN-IEC 60364-4-43.

PN-IEC 60364-4-45.

PN-IEC 60364-4-46.

PN-IEC 60364-4-47.

PN-IEC 60364-4-443.

PN-IEC 60364-5-51.

PN-IEC 60364-5-52.
PN-IEC 60364-5-53.

PN-IEC 60364-5-54.

PN-IEC 60364-5-523.

PN-IEC 60364-6-61.

PN-90/E-05023.

PN-84/E-02034 -

PN-EN 60670-1: 2005(U).

PN-EN 60799: 2004.

PN-EN 60898-1:2003 (U).

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki

PN-EN 61008-1:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych
charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczenie izolacyjne 1 laczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochronnych
zapewniajacych  bezpieczefistwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa 1 sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe dlugotrwale przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

Oswietlenie wngtrz Swiatlem elektrycznym.

Puszki i1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Cze$¢
1:Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Cze$¢

1:Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.(Zmiana Al)
do zabezpieczen

przetgzeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czes¢
1:Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.(Zmiana Al)
Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopradowe bez

wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
1 podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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@ PN-EN 61009-1:2005 Sprze¢t  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  rézni  cowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego
1 podobnego (RCCB). Czgs¢ 1:Postanowienia ogdlne.

PN-E-93207:1998. Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 plytki odgat¢zne
na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50
mm2.Wymagania 1 badania. -PN-E- 93207:1998/Az1:1999. Sprzet
elektroinstalacyjny. Odgale¢zniki instalacyjne 1 ptytki odgalezne na
napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50
mm2.Wymagania i badania.(Zmiana Azl) -PN90/E-05029. Kod do
oznaczenia barw.

BN 65/8984-11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wewngtrzne -PN-ISO-
9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I

,,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych” Tom V ,Instalacje
elektryczne” Arkady, Warszawa 1988r.

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdot budowlano -montazowych” Tom I, cze$¢ 4
,Instalacje elektryczne” Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ITB czg¢§¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszytl: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzem. Wymagania odbioru 1 eksploatacii.
Przepisy prawne i1 normy. COBO-PROFIL, Warszawa 1997r. Wydanie 1 —Poradnik montera
elektryka WNT Warszawa 1997r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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